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Panasonic

Installationshandbuch )
LUFT/WASSER-WARMEPUMPE (KOMPAKTGERAT)

(WH-MDC05J3E5, WH-MDC07J3E5, WH-MDCO09J3ES5 )

(" Fur die Montage erforderliche Werkzeuge R
A C H I U N G 1 Kreuzschlitz- 7 BandmaB
Schraubendreher 8 Megohmmeter
2 Wasserwaage 9 Multimeter
3 Bohrmaschine 10 Drehmomentschliissel
4 Schraubenschliissel 117,6 Nem
5 Messer 11 Vakuumpumpe
KA LTEM ITTE L \ 6 Lecksuchgerat 12 Manometerstation )

( Erklarung der Symbole auf dem Innen- bzw. dem AuBengerét. )
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[:E] ACHTUNG
( SICHERHEITSHINWEISE )

Bitte lesen Sie die folgenden ,SICHERHEITSHINWEISE® vor der Installation des (Mono bloc) Luft/Wasser-Warmepumpen-Systems (im Folgenden ,Kompaktgerat* genannt) sorgfaltig durch.
Elektro- und Wasserinstallationsarbeiten miissen von entsprechenden Fachkraften ausgefiihrt werden. Es ist sicherzustellen, dass der fiir das zu installierende Modell genutzte
Hauptstromkreis die richtige Leistung aufweist.

Die hierin verwendeten Warnhinweise miissen unbedingt befolgt werden, weil sie sicherheitsrelevant sind. Die Bedeutung der jeweiligen Hinweise wird nachfolgend beschrieben.
Fehlerhafte Montage, die darauf beruht, dass die Anweisungen nicht oder nur unzureichend beachtet wurden, kann zu Verletzungen oder Sachschaden fiihren. Die Bedeutung wird
durch die folgenden Hinweise klassifiziert.

/\ VORSICHT
/N ACHTUNG

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote bzw. Gebote:

Dieses LUFT/WASSER-WARMEPUMPE
(KOMPAKTGERAT) enthalt und
verwendet das Kéltemittel R32.

DIESES PRODUKT DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM
PERSONAL INSTALLIERT ODER GEWARTET WERDEN.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerét ein
brennbares Kaltemittel verwendet. Falls das Kaltemittel austritt
und in Berlihrung mit einer externen Ziindquelle kommt,
besteht die Mdglichkeit einer Entziindung.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die

Beachten Sie nationale, bundesstaatliche, regionale und S A It N
Installationsanleitung sorgfaltig gelesen werden sollte.

lokale Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie Installations-
und Bedienungsanleitungen, bevor dieses Produkt installiert,
gewartet und/oder repariert wird.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Service-Techniker
dieses Geréat unter Bezugnahme auf die Installationsanleitung
handhaben sollte.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass in der
Bedienungsanleitung und/oder der Installationsanleitung
weitere Informationen enthalten sind.

Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod fiihren kann.

Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu Beschadigungen fiihren kann.

® Dieses Symbol auf weiBem Grund kennzeichnet eine Téatigkeit, die VERBOTEN ist.

® Esist ein Testlauf durchzufiihren, um sicherzustellen, dass nach der Installation keine Fehlfunktionen auftreten. Danach ist dem Benutzer entsprechend der Bedienungsanleitung die
Bedienung, Pflege und Wartung zu erldutern. AuBerdem ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass er die Bedienungsanleitung aufbewahren soll.

® Falls Zweifel bezlglich der Installation bestehen, ist ein Fachinstallateur zu kontaktieren.

® Dieses Gerdt ist nicht fiir die Verwendung durch die allgemeine Offentlichkeit gedacht.

® | assen Sie dieses Installationshandbuch nach der Montage vom Benutzer aufbewahren.

Diese Symbole auf dunklem Grund weisen darauf hin, dass eine bestimmte Tatigkeit durchgefiihrt werden muss.

Vs
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Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Mittel zum Beschleunigen der Entfrostung und fiir die Reinigung. Durch den Einsatz ungeeigneter Verfahren
oder die Verwendung inkompatibler Materialien kénnen Beschéadigungen des Produkts, Explosionen und ernsthafte Verletzungen hervorgerufen werden.
Installieren Sie das Kompaktgerat nicht in der Nahe eines Balkongelénders. Wenn Sie das Kompaktgerat auf dem Balkongelander eines Hochhauses anbringen,
kann ein Kind zum Kompaktgerat klettern, auf das Gelander gelangen, so dass es zu einem Unfall kommen kann.
Fur das Netzkabel durfen keine nicht spezifizierten, veranderten oder verlangerten Kabel verwendet werden. Das Gerat darf den Stromanschluss nicht mit
anderen Geraten teilen. Ein schlechter Kontakt, eine schlechte Isolierung oder Uberstrdme konnen elektrische Schldge oder Brénde verursachen.

Das Netzkabel darf nicht zu einem Blindel zusammengefasst werden, da es sich sonst auf unzulassige Werte erhitzen kann.

Nicht in das Gerét fassen und auch keine Gegensténde hineinstecken, der mit hoher Geschwindigkeit drehende Ventilator kénnte sonst Verletzungen verursachen. @

Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das AuBengerat, Sie kdnnten herunterfallen und sich verletzen. @

Verpackungsbeutel aus Kunststoff diirfen nicht in die Hande von Kindern gelangen, weil sonst Erstickungsgefahr besteht.

Fur Installation, Service und Wartung durfen keine unzuléssigen Elektroteile besorgt werden, weil sonst elektrische Schlage oder ein Brand die Folge sein kénnen.

Unterlassen Sie es, das Gerat gewaltsam zu 6ffnen oder zu verbrennen, da es unter Druck steht. Setzen Sie das Gerat auch keinen heiBen Temperaturen,
Flammen, Funken oder anderen Ziindquellen aus. Anderenfalls kann es explodieren und Verletzungen verursachen.

Dieses Kompaktgerét ist ein Mehrfachversorgungsgerét. Vor Arbeiten an den Anschliissen miissen alle Stromversorgungen unterbrochen werden.

Nehmen Sie keine Veranderungen an der Verkabelung des Kompaktgerats vor, um andere Komponenten (z. B. Heizer usw.) zu installieren. Uberlastete Kabel oder
Anschlusspunkte kénnen elektrische Schlage oder einen Brand verursachen.

Durch Verwendung eines anderen als des angegebenen Kaltemittels (Auffillen oder Austausch) kann das Produkt beschadigt werden oder gar Verletzungen
hervorrufen.

Die Elektroarbeiten sind unter Beachtung nationaler Regelungen, Rechtsvorschriften sowie dieser Installationsanleitung durchzufiihren. Fiir die Einspeisung ist
ein separater Stromkreis vorzusehen. Wenn die Leistung des Stromkreises nicht ausreicht oder Verdrahtungsfehler vorliegen, kénnen elektrische Schléage oder
ein Brand die Folge sein.

Installationsarbeiten fiir den Wasserkreis sollten allen relevanten européischen und nationalen Bestimmungen (einschlieBlich EN61770) sowie der értlichen
Installations-und Bauordnung folgen.

Die Installation muss von einem Fachhéndler bzw. Fachinstallateur ausgefihrt werden. Eine unsachgeméBe Installation durch den Benutzer kann zu elektrischen
Schlagen oder einem Brand fiihren.

Die Installation ist strikt nach dieser Installationsanleitung durchzufiihren. Eine unsachgeméBe Installation kann zu Wasseraustritt, elektrischen Schlédgen oder
einem Brand flihren.

Es sind nur die mitgelieferten bzw. vorgeschriebenen Montageteile zu verwenden, weil sonst Vibrationen des Geréts, Undichtigkeiten im Wasserkreis, elektrische
Schlége oder ein Brand die Folge sein kénnen.

Installieren Sie das Kompaktgerat an einem ebenen, horizontalen und elastungsfahigen Ort, der das Gewicht des Geréts aushdlt. Ist der Standort geneigt oder nicht
stabil genug, kann das Geréat umstirzen und Verletzungen verursachen.

Die Leitungen missen ordnungsgemaB gefiihrt werden, damit die Abdeckung des Anschlusskastens korrekt befestigt wird. Falls die Abdeckung des
Anschlusskastens nicht ordnungsgeméaf angebracht ist, kann dies zu elektrischen Schlagen oder Feuer fiihren.

Es wird nachdriicklich empfohlen, dieses Gerét unter Einhaltung der einschlégigen nationalen Elektrovorschriften und Sicherheitsbestimmungen fir Fehlerstrome
mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) auszustatten.

Das Gerat darf nur in einem geschlossenen Wassersystem eingesetzt werden. Die Verwendung in einem offenen Wassersystem kann zu erhohter Korrosion der
Wasserleitungen filhren und die Gefahr einer Bakterienbildung, insbesondere von Legionellen, mit sich bringen.

Falls Zweifel bezuglich der Installation bestehen, ist ein Fachinstallateur zu kontaktieren.

Der Aufstellungsort ist so zu wéhlen, dass im Fall eines Wasseraustritts keine Schaden an anderen Einrichtungen entstehen.

Beim Installieren elektrischer Gerate auf Wanden mit Metall- oder Drahtputztragern darf entsprechend den technischen Normen fiir Elektroeinrichtungen kein
elektrischer Kontakt zwischen dem Geréat und dem Gebaude bestehen. Es muss dazwischen eine Isolierung vorgesehen werden.

Die Installation erfordert je nach Land méglicherweise eine baurechtliche Genehmigung, die vor der Ausfiihrung der Installationsarbeiten bei den értlichen Behdrden
eingeholt werden muss.

Nach Entfernen der durch Schrauben befestigten Blenden miissen Arbeiten am Kompaktgeréat unter der Leitung eines autorisierten Handlers oder ausgebildeten
Elektrikers durchgefiihrt werden.

Beachten Sie, dass Kéltemittel u. U. geruchlos sind.

Das Geréat muss ordnungsgemaf geerdet werden. Die Erdung darf nicht mit Gas- oder Wasserleitungen oder der Erdung von Blitzableitern und Telefonen verbunden
sein. Eine unzureichende Erdung kann bei Stérungen des Geréats oder Beschadigungen der Isolierung zu elektrischen Schlagen fuhren.

/N\ ACHTUNG

Installieren Sie das Kompaktgerat nicht an einem Ort, an dem Leckagen von entflammbaren Gasen auftreten kdnnen. Falls Gas austritt und sich in der Umgebung
des Kompaktgeréts ansammelt, kann es einen Brand verursachen.

Beim Verlegen, Neuverlegen oder Reparieren von Rohrleitungen darf kein Kéltemittel abgelassen werden. Vorsicht vor austretendem fliissigen Kéltemittel, es
kann Erfrierungen verursachen.

Stellen Sie sicher, dass die Isolierung des Netzkabels nicht in Kontakt mit heiBen Teilen kommt (z. B. Kihimittelleitung, Wasserleitung), damit die Isolierung nicht
schmilzt.

IR L K Y% 2 2% %) 2% %2 %%

Es sollten keine scharfkantigen Aluminiumlamellen anfasst werden, weil diese Verletzungen hervorrufen kénnten.

Die Wasserleitungen sollten keinen Belastungen ausgesetzt werden, damit sie nicht beschadigt werden. Rohrbriiche kénnen Uberflutungen und Schéden
verursachen.

Der Wasserablauf ist wie in der Installationsanleitung beschrieben auszufiihren. Bei unsachgeméaB ausgefiihrtem Ablauf kann Wasser austreten und Schéden
verursachen.

Um Schmutzpartikel zu entfernen, miissen die Rohrleitungen gespult werden, bevor das Kompaktgerét angeschlossen wird. Durch Schmutzpartikel konnen die
Komponenten des Kompaktgerats beschadigt werden.

Der Aufstellungsort soll fiir die Wartung leicht zugénglich sein. Eine falsche Installation, Wartung oder Reparatur dieses Kompaktgeréts kann das Risiko von Rissen
erh6hen und zu Sachschéaden oder Verletzungen fiihren.
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Es ist sicherzustellen, dass in der gesamten Verdrahtung die Polaritét eingehalten wird, weil sonst elektrische Schldge oder ein Brand die Folge sein kénnen.

Anschluss der Stromversorgung an das Kompaktgerét.
® Der Stromversorgungspunkt sollte leicht zugénglich sein, um im Notfall die Stromversorgung zu unterbrechen.
® Die Stromversorgung ist unter Beachtung nationaler und ortlicher Vorschriften sowie dieser Installationsanleitung auszufiihren.

® Es wird nachdriicklich empfohlen, einen permanenten Netzanschluss mit einem Sicherungsautomaten herzustellen. Der Sicherungsautomat muss zweipolig sein
und einen Kontaktabstand von mindestens 3 mm aufweisen.

- Netzanschluss 1: Es ist ein zugelassener 30-A-Leitungsschutzschalter zu verwenden.
- Netzanschluss 2: Es ist ein zugelassener 30-A-Leitungsschutzschalter zu verwenden.

Es ist sicherzustellen, dass in der gesamten Verdrahtung die Polaritat eingehalten wird, weil sonst elektrische Schlédge oder ein Brand die Folge sein kénnen.

Nach der Installation muss sich der Installateur von der korrekten Arbeitsweise des Kompaktgerats tiberzeugen. Priifen Sie mit einem Testbetrieb die Anschlussstellen
auf Wasserundichtigkeit. Falls Wasser austritt, kann es zu Beschédigungen anderer Gegensténde kommen. Austretendes Wasser kann Schéden verursachen.

Halten Sie eventuell erforderliche Liftungséffnungen von Hindernissen frei.

Installationsarbeiten.
Zum Durchflihren der Installationsarbeiten sind mindestens vier Personen erforderlich. Das Gewicht des Kompaktgeréts kann zu Verletzungen fiihren, falls es von
_ weniger als vier Personen getragen wird. Y,

(VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DIE VERWENDUNG DES KALTEMITTELS VOM TYP R32 )

e Die grundlegenden Installationsverfahren sind mit denen bei Modellen mit konventionellen Kéltemitteln (R410A, R22) identisch.
Achten Sie jedoch besonders auf folgende Punkte:

-
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Da der Arbeitsdruck hoéher als bei Modellen mit dem Kéltemittel R22 ist, gibt es einige gesonderte Rohrleitungen, Montageschritte und Wartungswerkzeuge.

Insbesondere, wenn Sie ein Kaltemittel-R22-Modell durch ein neues Kaltemittel-R32-Modell ersetzen, tauschen Sie immer an der AuBeneinheit die herkdémmlichen Rohre durch die speziellen R32- und R410A-
Rohrleitungen aus.

Fir R32 und R410A kann das gleiche Rohr verwendet werden.

Die Vermischung verschiedener Kéltemittel in einem System ist untersagt. Modelle, die die K&ltemittel R32 und R410A verwenden, haben einen unterschiedlichen Ladeanschluss-Gewindedurchmesser, um eine
fehlerhafte Befillung mit dem Kaltemittel R22 zu verhindern und die Sicherheit zu erhdhen.
Uberpriifen Sie dies deshalb im Voraus. [Der Ladeanschluss-Gewindedurchmesser flir R32 und R410A betragt 12,7 mm (1/2 Zoll).]

Es ist sicherzustellen, dass keine Fremdstoffe (O, Wasser usw.) in die Rohrleitungen eindringen.

Betrieb, Wartung, Reparatur und Riickgewinnung des Kaltemittels sollten von im Umgang mit brennbaren Kaltemitteln geschultem und zertifiziertem Personal und entsprechend den Empfehlungen des Herstellers
durchgefiihrt werden. Alle Personen, die ein System oder damit verbundene Systemteile bedienen, warten oder instand halten, miissen dafir geschult und zertifiziert sein.

Samtliche Teile des Kuhlkreislaufs (Verdampfer, Luftkiihler, AHU, Kondensatoren oder Fliissigkeitssammler) sowie die Rohrleitungen diirfen sich nichtin der Nahe von Warmequellen, offenen Flammen, Betriebsgasgeraten
oder laufenden elektrischen Heizgeraten befinden.

Der Benutzer/Eigentimer oder sein Bevollméchtigter muss die Alarme, die Geratebeatmung und die Melder mindestens einmal jahrlich, soweit nach nationalen Vorschriften erforderlich, regelmaBig tberprifen, um
ihre ordnungsgeméanBe Funktion zu gewahrleisten.

Ein Betriebsbuch ist zu filhren. Die Ergebnisse dieser Prifungen sind im Betriebsbuch zu vermerken.

Bei Luftungen in besetzten Raumen ist zu priifen, ob keine Behinderung vorliegt.

Vor der Inbetriebnahme eines neuen Kaltesystems sollte die fur die Inbetriebnahme des Systems verantwortliche Person sicherstellen, dass geschultes und zertifiziertes Bedienpersonal anhand der Betriebsanleitung tiber
den Aufbau, die Uberwachung, den Betrieb und die Wartung des Kaltesystems sowie die zu beachtenden Sicherheitsvorkehrungen und die Eigenschaften und Handhabung des verwendeten Kaltemittels eingewiesen wird.

Die allgemeinen Anforderungen an geschultes und zertifiziertes Personal sind nachfolgend angegeben:

a) Kenntnisse in puncto Gesetzgebung, Vorschriften Normen im Zusammenhang mit brennbaren Kaltemitteln; und,

b) Detaillierte Kenntnisse und Féhigkeiten zu folgenden Themen: Umgang mit brennbaren Kéltemitteln, personliche Schutzausriistung, Verhinderung von Kéltemittelaustritt, Umgang mit Flaschen, Beftillung,
Lecksuche, Ruckgewinnung Entsorgung; und,

c) Féhigkeit, die Anforderungen der nationalen Gesetzgebung sowie der Vorschriften und Normen zu verstehen und in der Praxis anzuwenden; und,

d) Absolvieren einer kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung zur Aufrechterhaltung dieses Know-hows.

Schitzen Sie die Kalteanlage vor Beschédigungen und Bruch aufgrund von Bewegung von Mébeln oder Umbauten.

Um sicherzustellen, dass keine Undichtigkeiten auftreten, missen Kaltemittelanschliisse auf Dichtheit gepruft werden. Die Prifmethode muss eine Empfindlichkeit von 5 Gramm Kaltemittel pro Jahr oder besser unter
einem Druck von mindestens 0,25 mal dem maximalen zul&ssigen Druck (>1,04 MPa, max 4,15 MPa) haben. Es darf keine Leckage festgestellt werden.

/N ACHTUNG

1. Installation (Ort)
® Nationale Gasverordnungen, kommunale Regelungen und Gesetze sind einzuhalten. Benachrichtigen Sie die zustandigen Behorden in Ubereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften.
® Sorgen Sie dafir, dass alle mechanischen Verbindungen zu Wartungszwecken zugéanglich sind.
® |n Féllen, wo eine mechanische Beliiftung erforderlich ist, sind die Liftungséffnungen frei von Hindernissen zu halten.
® Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die Vorkehrungen von Punkt 12, und halten Sie die nationalen Vorschriften ein.
® Bei Fragen zur sachgeméaBen Handhabung wenden Sie sich bitte an die stadtischen Amter vor Ort.

2. Wartung

2-1. Wartungspersonal

® Jede qualifizierte Person, die mit Arbeiten oder Eingriffen in einem Kéltemittelkreislauf beschéftigt ist, sollte im Besitz eines aktuell gultigen, von einer in der Branche anerkannten Prifstelle ausgestellten
Zertifikats sein, das ihre Kompetenz zum gefahrlosen Umgang mit Kéltemitteln gemaB einer anerkannten Industriespezifikation ausweist.

® Die Wartung sollte nur gemaB den Empfehlungen des Gerateherstellers durchgefiihrt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Unterstiitzung durch andere Fachkrafte erfordern, dirfen nur unter der
Aufsicht der fur die Verwendung von brennbaren Kéaltemitteln zusténdigen Person durchgefiihrt werden.

® Die Wartung sollte nur geman den Empfehlungen des Herstellers durchgefiihrt werden.

® Das System wird von einem geschulten und zertifizierten Servicepersonal, das vom Benutzer oder Verantwortlichen eingesetzt wird, geprift, regelmaBig tiberwacht und gewartet.

® Stellen Sie sicher, dass die Kéltemittelfillung nicht durchsickert.

2-2. Tatigkeit

® \or Beginn der Arbeiten an Systemen mit brennbaren Kéaltemitteln sind Sicherheitskontrollen notwendig, damit das Risiko einer Entziindung méglichst gering ist.
Fur die Reparaturarbeiten am Kaltesystem mussen die Vorkehrungen unter Punkt 2-2 und 2-8 befolgt werden, bevor Arbeiten am System durchgefiihrt werden.

® Die Arbeiten missen gemén einem kontrollierten Verfahren durchgefiihrt werden, um das Risiko zu minimieren, dass wéhrend der Arbeiten entzlindliche Gase oder Dampfe vorhanden sind.

® Das gesamte Wartungspersonal und andere Mitarbeiter, die in der ndheren Umgebung arbeiten, missen hinsichtlich des Wesens der durchgefiihrten Arbeiten angewiesen und tberwacht werden.

® Vermeiden Sie Arbeiten in engen und geschlossenen Raumen. Achten Sie immer darauf, dass Sie sich nicht in der Néhe der Quelle befinden, mindestens 2 Meter Sicherheitsabstand einhalten oder die Freiflache
in einem Radius von mindestens 2 Metern abgrenzen.

® Tragen Sie eine geeignete Schutzausriistung, darunter einen Atemschutz, wenn die Bedingungen es erfordern.

® Halten Sie alle Zindquellen und heiBe Metalloberflachen fern.

(2-3. Prufung auf Vorhandensein von Kaltemittel )

® Der Bereich muss mit einem entsprechenden Kaltemitteldetektor vor und wahrend der Arbeiten tiberprift werden, um sicherzustellen, dass der Techniker tber eine mdgliche brennbare Atmosphére informiert wird.

® Es ist sicherzustellen, dass die verwendeten Leck-Detektoren fir die Verwendung mit brennbaren Kéltemitteln geeignet sind, d. h. dass sie funkenfrei, angemessen versiegelt und eigensicher sind.

® Fir den Fall, dass Kaltemittel ausgelaufen sind bzw. verschuttet wurden, lften Sie sofort den Bereich und halten Sie sich mit dem Riicken gegen den Wind und entfernt von der Austrittsstelle.

® Fir den Fall, dass Kaltemittel ausgelaufen sind bzw. verschuttet wurden, benachrichtigen Sie Personen, die sich in Windrichtung des ausgelaufenen/verschutteten Produkts befinden, isolieren Sie den
umgebenden Gefahrenbereich, und halten Sie unbefugte Personen fern.

(2-4. Vorhandensein eines Feuerldschers )

® Wenn Arbeiten mit offener Flamme an den Kiihlanlagen oder damit verbundenen Teilen durchgefiihrt werden sollen, missen geeignete Feuerldscheinrichtungen griffbereit sein.
® Ein Pulverfeuerléscher oder ein CO,-Feuerldscher muss in der Néhe des Ladebereichs griffbereit sein.

2-5. Keine Zindquellen

® Personen, die Arbeiten an einem Kéltesystem durchfiihren, zu denen eine Offenlegung von Rohren gehért, die brennbare Kéltemittel enthalten oder enthalten haben, diirfen keine Ziindquellen verwenden, die zu
einer Brand- oder Explosionsgefahr fihren kénnen. Die betreffende Person darf bei der Durchfiihrung dieser Arbeiten nicht rauchen.

® Alle moglichen Ztindquellen, darunter das Rauchen von Zigaretten, sollten ausreichend weit weg vom Ort der Installation, Reparatur, Beseitigung und Entsorgung gehalten werden, wenn die Mdglichkeit besteht,
dass brennbare Kaltemittel an den umgebenden Raum freigegeben werden kénnen.

® \or Beginn der Arbeiten muss die Gegend um die Ausristung herum inspiziert werden, um sicherzustellen, dass keine Brand- oder Ziindgefahr vorhanden ist.

® _Rauchen verboten!“-Schilder miissen aufgestellt werden.

2-6. Bellifteter Bereich

® Es ist sicherzustellen, dass der Bereich im Freien ist oder ausreichend beliftet wird, bevor in das System eingegriffen oder Arbeiten mit offener Flamme durchgefiihrt werden.
® Eine gewisse Belliftung muss wahrend des Zeitraums, in dem die Arbeiten durchgefiihrt werden, aufrecht erhalten bleiben.
® Die Belliftung sollte eventuell freigegebenes Kaltemittel gefahrlos auflésen und vorzugsweise nach auBen in die Atmosphare abgeben.

(2-7. Kontrollen der Kiihlanlagen )

® Wenn elektrische Bauteile ausgetauscht werden, missen die neuen Teile fiir den betreffenden Zweck geeignet sein und die korrekten technischen Daten aufweisen.
® Die Wartungs- und Reparaturrichtlinien des Herstellers miissen stets eingehalten werden.
® Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die technische Kundendienstabteilung des Herstellers.
® Die folgenden Uberpriifungen gelten fiir Installationen mit brennbaren Kaltemitteln.
- Die Bellftungsgeréte und Steckdosen funktionieren angemessen, und der Zugang zu ihnen ist nicht versperrt.
- Die Kennzeichnung an den Geraten muss weiterhin sichtbar und lesbar sein. Unleserliche Kennzeichnungen und Schilder missen ausgebessert werden.

(2-8. Kontrollen der elektrischen Gerate )

® Die Reparatur- und Wartungsarbeiten an elektrischen Bauteilen missen anfangliche Sicherheitsprifungen und Bauteil-Inspektionsverfahren umfassen.
® Anfangliche Sicherheitsiiberpriifungen miissen folgende Punkte umfassen, sind aber nicht auf diese beschrénkt:-

- Die Kondensatoren sind entladen: Dies muss auf sichere Weise erfolgen, um eine Funkenbildung zu vermeiden.

- Es liegen keine stromfiinrenden elektrischen Bauteile und Kabel beim Fullen, Absaugen oder Saubern des Systems frei.

- Es besteht eine kontinuierliche Erdung.

® Die Wartungs- und Reparaturrichtlinien des Herstellers miissen stets eingehalten werden.

® Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die technische Kundendienstabteilung des Herstellers.

® Wenn ein Fehler vorhanden ist, der die Sicherheit beeintrachtigen kénnte, darf keine Stromversorgung mit dem Kreislauf verbunden werden, bis der Fehler zufriedenstellend behoben wurde.

® Wenn der Fehler nicht sofort behoben werden kann, aber der Betrieb fortgesetzt werden muss, sollte eine angemessene temporare Lésung verwendet werden.

® Der Besitzer der Ausriistung muss informiert werden, damit anschlieBend alle Beteiligten Bescheid wissen.

3. Reparaturen an versiegelten Bauteilen

® Wahrend der Reparaturen an versiegelten Bauteilen miissen alle elektrischen Zuleitungen von der Ausriistung, an der gearbeitet wird, getrennt werden, bevor versiegelte Abdeckungen usw. entfernt werden.

® Wenn wahrend der Wartung eine elektrische Stromversorgung zur Ausristung absolut notwendig ist, muss eine dauerhaft in Betrieb befindliche Form der Lecksuche am kritischsten Punkt implementiert werden,
damit diese vor einer moglicherweise gefahrlichen Situation warnen kann.

® Besondere Aufmerksamkeit sollte folgenden Punkten gezollt werden, um sicherzustellen, dass bei Arbeiten an elektrischen Bauteilen das Gehause nicht dahingehend verandert wird, dass das Schutzniveau
beeintréchtigt wird. Dazu gehdren Schéden an Kabeln, ibermaBige Anzahl von Anschliissen, Klemmen mit falschen Spezifikationen, Schaden an Dichtungen, falsche Montage der Schlauchanschliisse usw.

® Es ist sicherzustellen, dass das Gerat sicher befestigt ist.

® Es ist sicherzustellen, dass die Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht derart erodiert sind, dass sie das Eindringen von brennbaren Atmospharen nicht mehr verhindern kénnen.

® Ersatzteile missen die Angaben des Herstellers erfllen.

HINWEIS: Die Verwendung von Silikon-Dichtstoff kann die Wirksamkeit einiger Leck-Detektortypen beeintrachtigen.
Eigensichere Bauteile missen nicht isoliert werden, bevor Arbeiten an ihnen ausgefiihrt werden.

4. Reparatur von eigensicheren Bauteilen

Legen Sie keine permanenten induktiven oder kapazitiven Lasten an der Schaltung an, ohne sicherzustellen, dass diese nicht die zulassigen Werte fir Spannung und Stromstérke fir die verwendete Ausristung Ubersteigen.
Eigensichere Bauteile sind die einzigen Bauteile, die bei Vorhandensein einer brennbaren Atmosphére bearbeitet werden kénnen, auch wenn sie stromfiihrend sind.

Die Prifeinrichtung muss den korrekten Nennwert aufweisen.

Ersetzen Sie Bauteile nur durch vom Hersteller spezifizierte Teile. Vom Hersteller nicht spezifizierte Teile kdnnen zur Ziindung von Kéltemittel in der durch ein Leck hervorgerufenen Atmosphare flihren.

5. Verkabelung
Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung nicht Verschleif3, Korrosion, tibermaBigem Druck, Vibrationen, scharfen Kanten oder sonstigen nachteiligen Umweltauswirkungen unterliegt.
Die Priifung sollte auch den Auswirkungen von Alterung oder sténdiger Vibration durch Quellen wie Kompressoren oder Ventilatoren Rechnung tragen.

6. Erkennung von brennbaren Kéaltemitteln
Unter keinen Umsténden sollten potenzielle Ziindquellen fir die Suche oder Erkennung von Kaltemittelleckagen verwendet werden.
Es darf keine Halogenlampe (oder ein anderer Detektor mit freibrennender Flamme) verwendet werden.

7. Die folgenden Lecksuchmethoden gelten als fiir alle Kaltemittelsysteme geeignet.

Bei der Verwendung von Detektoren mit einer Empfindlichkeit von 5 Gramm Kaltemittel pro Jahr oder besser unter einem Druck von mindestens 0,25 mal dem maximalen zulassigen Druck (>1,04 MPa, max 4,15 MPa),
z. B. einem Universal-Shiffer, diirfen keine Leckagen detektiert werden Zum Beispiel ein Universal-Sniffer.

Elektronische Lecksucher kdnnen verwendet werden, um brennbare Kaltemittel zu erkennen. Jedoch ist die Empfindlichkeit u. U. nicht ausreichend oder muss ggf. neu kalibriert werden.
(Die Prifgerate sollten in einem kéltemittelfreien Bereich kalibriert werden.)

Es ist sicherzustellen, dass der Detektor keine potenzielle Ziindquelle ist und sich fiir das verwendete Kaltemittel eignet.
Die Leck-Detektoren sollten auf einen Prozentsatz des Kaltemittel-LFL-Werts festgelegt und gemaB dem verwendeten Kaltemittel und dem entsprechenden Prozentsatz des Gases (max. 25 %) kalibriert werden.

Fur die meisten Kaltemittel eignen sich auch Flussigkeiten zur Leckageerkennung, zum Beispiel solche fir Blasen- und Fluouresenzmethoden. Chlorhaltige Reinigungsmittel sind zu meiden, da Chlor mit dem Kéltemittel
reagieren und Kupferrohrleitungen angreifen kann.

Wenn ein Leck vermutet wird, miissen alle offenen Flammen entfernt/geldscht werden.
Wird ein Kéltemittel-Leck gefunden, das Létarbeiten erfordert, muss das gesamte Kaltemittel aus dem System abgesaugt oder (mithilfe von Abschaltventilen) in einem Teil des Systems entfernt vom Leck isoliert werden.

Befolgen Sie beim Entfernen des Kéltemittels die Vorkehrungen von Punkt 8. Y,

8. Entfernung und Entleerung
® Wenn zu Reparaturen — oder flir andere Zwecke — in den Kaltemittelkreislauf eingegriffen wird, sind konventionelle Verfahren anzuwenden.
Es ist jedoch wichtig, bewahrte Methoden zu befolgen, da die Entflammbarkeit eine Rolle spielt.
Das folgende Verfahren sollte eingehalten werden:

» Kaltemittel entfernen -> « Kreislauf mit Edelgas bereinigen -> ¢ luftieer pumpen -> ¢ mit Edelgas bereinigen -> ¢ Kreislauf durch Schneiden oder L&ten 6ffnen

Die Kéltemittelladung sollte in die korrekten Recycling-Flaschen abgesaugt werden.

Das System muss mit sauerstofffreiem Stickstoff (OFN) gespult werden, damit die Geréate sicher werden. (Bemerkung: OFN = sauerstofffreier Stickstoff, eine Art von Edelgas)

Dieser Prozess muss méglicherweise mehrmals wiederholt werden.

Druckluft oder Sauerstoff dlirfen fiir diese Aufgabe nicht verwendet werden.

Die Spiilung soll erreicht werden, indem das Vakuum im System mit sauerstofffreiem Stickstoff unterbrochen und weiter gefiillt wird, bis der Betriebsdruck erreicht ist. Dann soll in die Atmosphére entliftet und
schlieBlich wieder ein Vakuum hergestellt werden.

Dieser Prozess soll wiederholt werden, bis im System kein Kéltemittel mehr vorhanden ist.

Wenn die endgiiltige sauerstofffreie Stickstoffladung verwendet wird, muss das System bis auf Atmosphérendruck entliiftet werden, damit Arbeiten stattfinden kénnen.

Dieser Vorgang ist unabdingbar, wenn Létarbeiten an den Rohrleitungen durchgefiihrt werden sollen.

Es ist zu sicherzustellen, dass sich das Ventil fir die Vakuumpumpe nicht in der Néhe von potentiellen Ziindquellen befindet und eine Beluftung zur Verfligung steht.

9. Ladeverfahren

Neben den konventionellen Ladeverfahren missen folgende Anforderungen eingehalten werden.

- Es ist zu sicherzustellen, dass bei der Verwendung von Ladeeinrichtungen keine Kontamination von verschiedenen Kaltemitteln auftritt.
- Schlauche und Leitungen sollten so kurz wie méglich sein, damit in ihnen so wenig Kéaltemittel wie mdglich enthalten ist.

- Flaschen sind in einer geeigneten Position entsprechend der Anweisungen aufzubewahren.

- Es ist zu sicherzustellen, dass das Kéltesystem geerdet ist, bevor es mit Kéltemittel befiillt wird.

- Kennzeichnen Sie das System, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (sofern nicht bereits erfolgt).

- AuBerste Sorgfalt ist anzuwenden, das Kéltesystem nicht zu dberfiillen.

Vor dem Nachladen des Systems muss dessen Druck mit sauerstofffreiem Stickstoff Uberpriift werden (siehe Punkt 7).

Das System muss nach Abschluss des Ladevorgangs, jedoch noch vor der Inbetriebnahme auf Lecks Uberprift werden.

Eine nachfolgende Dichtheitspriifung muss vor dem Verlassen des Standorts durchgefiihrt werden.

Eine elektrostatische Aufladung kann entstehen und einen gefahrlichen Zustand beim Laden und Ablassen des Kaltemittels verursachen.
Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahr leiten Sie die Reibungselektrizitat wahrend der Umsetzung ab, indem Sie vor dem Laden/Ablassen eine Erdung und einen Potenzialausgleich von Behaltern
und Anlagen durchfiihren.

10.AuBerbetriebnahme
® Vor der Durchfihrung dieses Verfahrens kommt es darauf an, dass der Techniker mit der Ausriistung und allen Details komplett vertraut ist.
® Als bewahrte Verfahrensweise wird empfohlen, dass alle Kéltemittel gefahrlos zurlickgewonnen werden.
® Bevor die Aufgabe durchgefiihrt wird, muss fiir den Fall, dass vor der Wiederverwendung der zuriickgewonnen Kaltemittel eine Analyse benétigt wird, eine Ol- und Kaltemittelprobe entnommen werden.
® Es ist notwendig, dass elektrischer Strom zur Verfligung steht, bevor mit der Aufgabe begonnen wird.

a) Machen Sie sich mit der Ausriistung und deren Funktionsweise vertraut. f) Es ist sicherzustellen, dass sich die Flasche auf der Waage befindet, bevor die Absaugung
b) Das System ist elektrisch zu isolieren. durchgefiihrt wird.
¢c) Uberpriifen Sie Folgendes, bevor Sie das Verfahren beginnen: g) Starten Sie die Absaugmaschine, und arbeiten Sie getreu den Anweisungen.

h) Uberfiillen Sie die Flaschen nicht. (Nicht mehr als 80 % Volumenprozent Flissigfiillung.)

® mechanische Handhabungstechnik ist bei Bedarf fiir den Umgang mit Kéltemittelflaschen

verfugbar; )}
® die gesamte persénliche Schutzausriistung ist verfiigbar und wird richtig verwendet; )
® der Absaugprozess wird zu allen Zeiten von einer sachkundigen Person beaufsichtigt;
® Absauggerate und -flaschen erfiillen die entsprechenden Normen.

Uberschreiten Sie nicht den maximalen Betriebsdruck der Flasche, auch nicht voriibergehend.

Wenn die Flaschen korrekt geflillt wurden und der Prozess abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass
die Flaschen und die Ausriistung unverziglich vom Standort entfernt werden und alle Absperrventile
an der Ausriistung verriegelt sind.

Das abgesaugte Kaltemittel darf erst wieder in ein anderes Kaltesystem eingeftllt werden, nachdem
es gereinigt und Uberprift wurde.

K

d) Pumpen Sie nach Méglichkeit das Kaltemittelsystem ab.

e) Wenn ein Vakuum nicht méglich ist, implementieren Sie einen Verteiler, sodass das Kaltemittel
aus verschiedenen Teilen des Systems entfernt werden kann.

Eine elektrostatische Aufladung kann entstehen und einen gefahrlichen Zustand beim Laden bzw. Ablassen des Kéltemittels verursachen.

Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahr leiten Sie die Reibungselektrizitat wahrend der Umsetzung ab, indem Sie vor dem Laden/Ablassen eine Erdung und einen Potenzialausgleich von Behaltern

und Anlagen durchfiihren.

.Kennzeichnung
Es sind Etiketten anzubringen, die besagen, dass die Ausriistung auBBer Betrieb genommen und das Kéltemittel entleert wurde.
Das Etikett muss datiert und unterzeichnet werden.
Es ist sicherzustellen, dass die Ausriistung mit Etiketten gekennzeichnet wurde, die besagen, dass die Ausriistung brennbare Kaltemittel enthélt.

&
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.Riickgewinnung

Beim Entfernen von Kaltemittel aus einem System, entweder zur Wartung oder zur AuBerbetriebnahme, wird als bewahrte Verfahrensweise empfohlen, dass alle Kéltemittel gefahrlos abgesaugt werden.

Beim Umftillen von Kéltemittel in die Flaschen ist sicherzustellen, dass nur geeignete Kaltemittel-Absaugflaschen eingesetzt werden.

Es ist sicherzustellen, dass die korrekte Anzahl von Flaschen zum Aufnehmen der gesamten Systemladung verfiigbar sind.

Alle zu verwendenden Flaschen sind fiir das abgesaugte Kaltemittel ausgewiesen und entsprechend gekennzeichnet (d. h. spezielle Flaschen fiir die Riickgewinnung von Kaltemittel).

Die Flaschen miissen mit einem Uberdruckventil ausgestattet und die zugehorigen Absperrventile in einwandfreiem Zustand sein.

Die Recyclingflaschen sind luftleer und nach Mdglichkeit gekuhlt, bevor die Absaugung erfolgt.

Die Recycling-Ausriistung muss in einwandfreiem Zustand sein und Uber eine griffbereite Reihe von Anweisungen beziiglich der Ausriistung verfiigen. Sie muss fir die Absaugung von brennbaren Kaltemitteln geeignet sein.
Darlber hinaus muss eine Reihe von geeichten Waagen zur Verfligung stehen und einen einwandfreien Zustand aufweisen.

Die Schlduche mussen komplett mit leckagefreien Trennkupplungen und in gutem Zustand vorliegen.

Uberpriifen Sie vor Verwendung der Absaugmaschine, dass sie sich in einem einwandfreien Betriebszustand befindet, ordnungsgemaB gepflegt wurde und dass alle zugehorigen elektrischen Komponenten versiegelt sind, um
im Falle einer Kaltemittelfreisetzung eine Entziindung zu verhindern.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

Das abgesaugte Kaltemittel sollte in der korrekten Recycling-Flasche an den Kéltemittellieferanten zurlickgebracht und mit dem entsprechenden Entsorgungsnachweis versehen werden.
Mischen Sie keinesfalls Kaltemittel in den Riickgewinnungsgeraten und vor allem nicht in den Flaschen.

Wenn Kompressoren oder Kompressoréle entfernt werden sollen, ist sicherzustellen, dass sie auf ein akzeptables Maf3 luftleer gepumpt wurden, um zu gewéhrleisten, dass kein brennbares Kaltemittel im Schmierstoff verbleibt.
Der Leerungsprozess erfolgt vor der Riickgabe des Kompressors an die Lieferanten.

Es sollte lediglich eine Elektroheizung fiir das Kompressorgehause eingesetzt werden, um diesen Vorgang zu beschleunigen.
® Wenn Ol aus einem System abgelassen wird, muss dies gefahrlos durchgefiihrt werden.

Beiliegendes Zubehor

Bauseitiges Zubehor (Optionale)

NI Zubehérteil Anzahl Nr. Bauteil Modell Spezifikation Fabrikat
i | 2-Wege-Venti-Satz Elektromotorischer Stellantrieb SFA21/18 230V AC Siemens
[ Ablaufbogen @ ; 2-Wege-Ventil VV146/25 - Siemens
i | 3-Wege-Venti-Satz Elektromotorischer Stgllantrieb SFA21/18 230V AC S?emens
Gummikappe @ 3-Wege-Ventil VVI46/25 - Siemens
@ 8 ii | Raumthermostat Verkabelt PAW-A2W-RTWIRED 230V AC -
Kabellos PAW-A2W-RTWIRELESS
Bedieneinheit \ iv_ [ Mischventil - 167032 230V AC Caleffi
3] %I 1 v_ | Pumpe - Yonos 25/6 230V AC Wilo
vi | Temperaturfiihler Pufferspeicher - PAW-A2W-TSBU - -
vii | AuBentemperaturfihler - PAW-A2W-TSOD - -
Sonderzubehdr vii | Vorlauftemperaturfuhler Heizkreis - PAW-A2W-TSHC - -
Nr. Zubehérteil Anzahl ix | Raumtemperaturfiihler fiir Heizkreis - PAW-A2W-TSRT - -
X__| Solartemperaturfiihler - PAW-A2W-TSSO - -
51| Optionale Platine (GZ-NS4P) ! m Es wird empfohlen, bauseitiges Zubehér bei den in der Tabelle genannten Herstellern zu beziehen.
[5] | Gehauseheizung (CZ-NE3P) 1
( Handhabung des Kompaktgerats )
[6] | Netzwerk-Adapter (CZ-TAW1) 1 — . i
Das Kompaktgerat ist gro und schwer. Das Gerét sollte daher nur mit
[7] | Netzwerk-Adapterkabel (CZ-TAW1-CBL) 1 entsprechenden Hebevorrichtungen bewegt werden. Die Hebewerkzeuge
konnen in Osen an der Grundkonstruktion des Gerats befestigt werden. [j
o—O
( Hauptbestandteile Innengerét )
1284 39 322
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DETAIL A
Ansicht von unten Seitenansicht ———
Komponentenname
@ Platine P ) Ansahi
€ 1-phasiger FI-Schutzschalter (Hauptstromversorgung) (9 Uberlastschutz (2 Teile) nscniisse
24 ph 9 Fl-Schutzschatter (E Hp. \ab N9 G sicherheitsventil @ wassereintritt
-phasiger Fl-Schutzschalter (E-Heizstab) 1 Schnellentliifter ® wasseraustritt

(3 Warmetauscher

(@ Wasserdruck-Manometer
(® Umwalzpumpe

(® Obere Gerateverkleidung
(@) AusdehnungsgefaB

(® Strémungswéchter

(© E-Heizstab

3 Magnet-Wasserfilter-Set
3 Ventilkappe (2 Teile)

@ Kabeltille (7 Teile)

@ Vordere Geratever-kleidung
) Abdeckung (2 Teile)

Hindernisse sollten sich auf nicht mehr als 2 Seiten befinden. Firr eine optimale Luftfihrung
oder fir die Aufstellung mehrerer Gerate nebeneinander wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

DEUTSCH
ACXF60-38370-AA (73)

GEDRUCKT IN MALAYSIA




: N = = 4t ist i i i i 5 i ahi 9. Das Kabel des Raumtemperaturfuhlers fir Heizkreis 1 muss (2 x min. 0,3 mm?) haben und ein doppelt isoliertes PVC- oder  11. Das Kabel fiir das SG-Signal muss (3 x min. 0,3 mm?2) haben und ein doppelt isoliertes PVC- oder Gummimantelkabel sein.
[0 Installieren Sie das Kompaktgerat nur am AuBengerat. Das Kompaktgert ist im befillten Zustand sehr schwer. Installieren Sie das Kompaktgerat daher auf einem tragfahigen A VORSICHT ° . ) i ’ i
i i i 3 Gummimantelkabel sein. - 2 -
[0 Vermeiden Sie die Installation in Bereichen, wo die Umgebungstemperatur unter -20°C Betonboden. Beachten Sie daflir das Gewicht des Gerats und des Wassers. . — - — — — - — - - — S— —_ 10.Das Kabeldes AuBentemperaturfilers muss (2 min, 0,3 ) haben und ein doppettisoirtes PVC- oder G Kabel sein 12'2“ Kabel des Heizen/Kihlen-Wahischalters muss (2 x min. 0,3 mm¥) haben und ein doppelt isoliertes PVC- oder
fallen k o Befestigen Sie das Kompaktgerat mit M12-Ankerschrauben an 4 Stellen auf dem Betonboden. Dieser Abschnitt richtet sich ausschlieBlich an autorisierte und qualifizierte Elekiriker. Arbeiten hinter der mit Schrauben gehaltenen vorderen Geréteverkleidung (6 miissen unter der Aufsicht eines qualifizierten Monteurs . by p . Uy ! ppeit ! Ol sein.
O Ea en ann.f ) X orivontal 4 soldon Féch fort word e Die Auszugkratft der Ankerbolzen muss tber 15000 N liegen. oder Wartungstechnikers durchgefiihrt werden. 11.Das Kabel des Uberlastschutzes sollte (2 x min. 0,6 mm?) haben und ein doppelt isoliertes PVC- oder Gummimantelkabel sein. ~ 13. gas Kabel dleks tfxlternen Kompressorschalters muss (2 x min. 0,3 mm?) haben und ein doppelt isoliertes PVC- oder
s muss auf einer ebenen, horizontalen und soliden Flache montiert werden. ummimantelkabel sein.
5 A : ; A " Durchsteckanker Betonanker zum VergieBen L N . T ~ A X Vo "
O Inder Nee des Kompaigerds darf sich keine Warme- oder Wasserdampfquelle befinden. Arkerbatzn 0 oo Artorbolen 9 (Nehmen Sie die vordere Geréiteverkleidung ab (® ) (Nehmen Sie die obere Gerateverkleidung ab ©® | e sl T Oplonale Kebel: ————————  —— Oplionale Kabel:
min. mm rd 3 i i
[J Aneinem Ort mit guter Luftzirkulation. i . Gebrochener S(Ein\ﬂi \ (1) Entfernen Sie die 5 Befestigungsschrauben (1) Entfernen Sie die 12 Obere Gerateverkleidung (6) ® Speichertemperaturfiihler © Raumtemperaturfuhler Heizkreis 1 : Eumpe :eyztveysi vonder
[0 Das Kondensat sollte problemlos aus dem Raum abgeftihrt werden kénnen. Boden J/ xéﬂf vl I a0 gemaB Abbildung Befestigungsschrauben  Raumiemperaturfihler Heizkreis 1 . ?aumtemp:rit‘urf;h\;r Helsze|52 : Sglrg:);a”?nz reis 2 opionalen
. N " . . - mm 3 . . turf
[0 Der Betriebslarm des Kompaktgerats solite am Installationsort keine Belastigung des Y Oer (2) Schieben Sie die vordere Gerateverkleidung @® geméB Abbildung. ® AuBentemperaturfihler . T::E::(:ﬁshg szh;"f"p;‘sasr o Schwimmbadpumpe | Zusatzplatine
Benutzers verursachen. Bodemniatie (Beton 20 mm nach unten, um die Klinken zu Iésen. (2) Heben Sie die obere - ®  Uberlastschutz W-Speicher . von der o Vorlauftemperaturfihler Heizkreis 1 © Fenlersignalkabel
O Der Ort solte leicht zugéinglich fiir Wartungsarbeiten sein. . . / 7 Pocenpiatie (Beton) . AnschlieBend ziehen Sie sie nach vorn, ' Schrauben Geréteverkleidung ® P Schrauben @ optionalen s o Ghler Heizkreis 2 | | — Optionale Kabel:
[0 Dieobenangegebenen Mindestabstande von Wanden, Decken oder anderen Hindernissen ® Die Komprimierungskraft von Zement ist héher als 18 MPa {180 kgf/cm?} um sie zu entfernen. ) Vord I nach oben, umsiezu .~ Optonale Kabel: I ® Raumthermostat
sind einzuhalten, N N N Geréateverkleidung (6 entfernen ® 3Wege-Venti ® Solartemperaturfihler Heizkreis 1 von der
- ) lllustration des Verankerungstyps und integrierten Ankerbolzens - Schrauben 3-Wege-Vent ® SG-Signal © Raumthermostat optionalen
[0 Am Aufstellungsort diirfen keine entflammbaren Gase auftreten. (Befestlgen des Netzkabels ) . g‘wegﬁ"’e““' oigk af ® Heizen/Kiihlen-Schalter Hoizkreis2 ey | Zusatzplatine
. . . " " . - — " aumthermostat Heizkreis 1 ® Mischventil Heizkreis
L1 Ein Aufstellungsort, fur den die Rohr- und Verdrahtungslénge des Kompakigerats ausreicht. (KONDENSATABLAUF DES KOMPAKTGERATS ) (DETAILS KONNEN SIE AUS DEM SCHALTPLAN AUF DEM GERAT ERSEHEN) ® Kabel i Speicher E-Heizstab Bl ® Extemer Kompressorschalter o Nischenti Hoizkreis 2
[0 Wenn sich tber dem Gerat zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung oder Regen « Bol v " o5 Abiauo nd die machioloenden Fimwei beachten: 1. Der Anschluss an die Stromversorgung muss (iber eine Trennvorrichtung erfolgen. ® Zusitzliche Pumpe T : I o
eine Markise befindet, ist darauf zu achten, dass die Luftfiihrung durch das Gerat nicht ei Verwendung eines Ablaufbogens (1] sind die nachfolgenden Hinweise zu beachten: ® Die Trennvorrichtung muss einen Kontaktabstand von mindestens 3,0 mm aufweisen. ® Anschiusskabel der bi Heizquelle/ | ] 0 OO »
behindert wird. ° D?S Gerét sollte auf einen mlndes_tens 50 mm _hohen Unterbau gest_ellt werd_en. . ® Zugelassenes Netzkabel mit Polychloroprenmantel, Kurzzeichen 60245 IEC 57 oder hoher, an Netzanschluss 1 und Netzanschluss 2 anschlieBen, das andere Kabelende an die Trennvorrichtung Auftausignalkabel =
: ) : ’ " . " . . - Die 8 Offnungen (#20mm) sind mit den Gummikappen (2] zu verschlieBen (siehe nachfolgende Abbildung) hlieBen. Die folaende Tabelle zeiat die Kabel hnitt ’ ® Kabel fir Bedieneinheit © Netzkabel 1 ® Netzkabel 2
[0 Hindernisse, die zu einem luftseitigen Kurzschluss fiihren kénnen, sind zu vermeiden. - Verwenden Sie bei Bedarf ein Auffangfach (bauseits), um das Ablaufwasser des Kompaktgerats zu entsorgen anschleben. Jie lolgende Tabefle zelg! die Mabelquerschnitte. - " e @D
[0 Vermeiden Sie die Aufstellung des Kompaktgerats an einem Ort, wo die Ansaugseite ’ ’ Modell Netzkabel Kabelquerschnitt Trennvorrichtungen | Empfohlener Fehlerstromschutzschalter Fiihrung optionaler Kabel und Netzkabel zur Kabeltlle 15
direktem Wind ausgesetzt sein kann. “”w h WH-MDCO5J3E5 ; gx min. }g ’"mi }Z} g’/: ggm:v g ;’?p QC s .
o " . . ‘}‘1‘ X min. 1,5 mm mA, , Typ Fuhren Sie die
O Wenn das Kompakigerat in Meeresnahe oder in Gegenden mit 'C‘-v'*‘l@! 1 3 X min. 2,5 mm? 25 A 30mA, 2 P, Typ A Kabel durch
erhéhtem Schwefel- oder Oldampfgehalt (Maschinendl u. 4.) installiert [\.\\, Ablaufbogen ] WH-MDC07J3E5 und WH-MDC09J3E5 > 3 xmin 15 mE T5/16A 30mA. 2 P, Typ AC diese Offnung
wird, kann die Lebensdauer verkirzt sein. %f —— - ——— - - —— — — ) ) . ) zur Kabeltiille (5
0O AnAufstel 4 d it starken Wind h ist G ik E— e s 2. Damit keine Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten beschadigt werden, sollten diese durch die dafiir vorgesehenen Lécher gefiihrt werden, bevor ein elektrischer Anschluss durchgefiihrt wird.
n Auisteflungsorten, an denen mit starken YHinden zu rechnen Ist, Ummikapps 3. Das Kabel mit der Klemmbefestigung im Anschlusskasten anschlieBen.
etwa zwischen Gebauden oder auf einem Gebaudedach, sollte das ® Wenn das Gerat in Gegenden zum Einsatz kommt, in denen die Temperatur 2 bis 3 Tage lang unter dem Gefrierpunkt - v
Gerat mit einem Kippschutz versehen werden. K-KYZP15C) liegen kann, soliten der Ablaufbogen [1] und die Gummikappen (2] nicht verwendet werden, da sonst das Wasser gefrieren [ Anschiussklemme des Kompaktgerats | ( ANSCHLUSSBEDINGUNGEN ) . 10
und den Ventilator blockieren kann. (Netzkabel) F o WHMDCO5.13E5 C_
————— Klemmen der Trennvorrichtung der [N ] e Netzanschiuss 1 dieses Gerats erfiillt EN/IEC 61000-3-2. Fiihrung optionaler Kabel zur Kabeltiille @
Stromversorgung — —V— ® Netzanschluss 1 dieses Gerats erfillt EN/IEC 61000-3-3 und kann an das aktuelle Versorgungsnetz . e
Netzanschluss 1 Netzanschluss 2 angeschlossen werden. sb‘:‘;ﬁ%g':e%eﬂﬁ:ge' Fiihren Sie die Kabel
® Netzanschluss 2 dieses Geréts erfillt EN/IEC 61000-3-2. ® Netzkabel 1 e @ RN durch diese Offnun,
4 > ; ) : ) Kabeltille 45 e Jinung
LEITUNGSI NSTALLATION (ABISOLIERUNG UND KABELANSCHLUSS) ® Netzanschluss 2 dieses Gerats erfillt EN/IEC 61000-3-11 und ist an eine geeignete Spannungsquelle Tl zur Kabeltiille @5 zur Kabeltiille @5
Absoleren e Leiter vollstindig ~ Leiter zuweit ~ Leiter nicht anzuschlieBen, welche die maximal erlaubte Systemimpedanz von Z,,,, = 0,450 Ohm (€2) am Ubergabepunkt 5 {T‘eu‘fa?(e'b :
< = eingefilrt eingefiihrt  vollstandig eingefihrt aufweist. Setzen Sie sich mit dem EVU in Verbindung, um sicherzustellen, dass der Netzanschluss 2 nur an ein P itiviend Stellen Sie sicher,
A VORSICHT € ’ Stromnetz mit maximal dieser Impedanz angeschlossen wird. ° 2_Wege_\,enm dass diese Kabel/
h . — Leitungen keinen Teil
- — " - — o - - - - - - - — - ; min. 5 mm A= Fiir WH-MDC07J3E5 und WH-MDCO9J3E5 . ¢ E:;Trtgiznrcstat LHe - < des Pumpengehauses
Dieser Abschnitt richtet sich ausschlieBlich an autorisierte und qualifizierte Elektriker/Wasserinstallateure. Arbeiten hinter der mit Schrauben gehaltenen vorderen Gerateverkleidung @ miissen unter der Aufsicht - ® Die Stromversorgung 1 dieses Gerates entspricht IEC/EN 61000-3-12. © Kabel fir Speicher i beriihren
eines qualifizierten Monteurs oder Wartungstechnikers durchgefiihrt werden. ZW‘f(Che'I‘ den ® Netzanschluss 1 des Geréts erfullt EN/IEC 61000-3-11 und ist an eine geeignete Spannungsquelle anzuschlieen, E-Heizstab ) ]
Beim Anklemmen keine ~ Kabeln welche eine Strombelastbarkeit > 100 A pro Phase aufweist. Setzen Sie sich mit dem EVU in Verbindung, um ® Zusatzliche Pumpe ) - )
(Typisches Anschlussschema ) Litzen abstehen lassen sicherzustellen, dass die Strombelastbarkeit am Ubergabepunkt fiir das Gerat ausreicht. * s-ns\chll:ssﬁb'e ‘ der|| / E‘;‘gﬁg 25ﬂig‘liﬁg@?ﬁ‘(gﬁgéﬁtgﬁ:ﬁ IdeaﬁeF;gﬁ;
® Netzanschluss 2 dieses Geréts erfillt EN/IEC 61000-3-2. \valenten bieizquelle -
T T o enist D E i kechiagyantigruppe Klemmenschraube A”Z“ﬁﬁg‘:mem e Netzanschluss 2 dieses Geréts erfillt ENJIEC 61000-3-11 und ist an eine geeignete Spannungsquelle o [utausignabcbel - (lsolerschaum-Abdeckurg)
anzuschlieBen, welche die maximal erlaubte Systemimpedanz von Z,,,, = 0,450 Ohm (Q) am Ubergabepunkt
Serviceventil l Serviceventil M4 157 — 196 aufweist. Setzen Sie sich mit dem EVU in Verbindung, um sicherzustellen, dass der Netzanschluss 2 nur an ein Fiihrung optionaler Kabel und Netzkabel zum Anschlusskasten
rDd AT K e D i i I i
i <Vemi|a10r-K0nv;ktor 3 M5 196 — 245 Stromnetz mit maximal dieser Impedanz angeschlossen wird. S Optionale Kabel
=) 1 ! *1 - Der Erdleiter muss aus Sicherheitsgriinden Ny ® < @ mit Kabelbin_dern
! Heizkarper / Hauptwasserversorgung langer als die tibrigen Leitungen sein. o s L - . zusammenbinden
v FuBbodenheizung Netzkabel Platine ) o o
! . (Anschluss optionaler externer Geréate ) "
| 2-Wege-Ventil >
I e Samtliche Verbindungen sind unter Beachtung nationaler und drtlicher Vorschriften auszufihren. FI-Schutzschalter von
; Tank ® Es wird nachdriicklich empfohlen, fiir die Installation die vom Hersteller empfohlenen Bau- und Zubehérteile zu verwenden. Netzanschluss 2 ) -
an ® Fiir Verbindung zur Hauptplatine (1) FI-Schutzschalter von N Fihrung optionaler Kabel zum Anschlusskasten
Der wasserseitige Anschluss ist durch einen qualifizierten Klempner durchzufiihren. 1. Das 2-Wege-Ventil muss ein federbelastetes elektronisches Ventil sein. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Tabelle ,Bauseitiges Zubehdr. Das Ventilkabel muss (3 x min. 1,5 mm?) haben und dem Kurzzeichen 60245 IEC 57 Netzanschluss 1 =, <—> Optionale Kabel Fithren Sie die Kabel durch
® Dieser Wasserkreis muss allen relevanten européischen und nationalen Bestimmungen (einschlieBlich EN61770) und der értlichen Bauordnung folgen. oder hoher oder einem ahnlichen, doppelt isolierten Mantelkabel entsprechen. = J mit Kabelbindern diess Offmns 20 Kabeltille ® Fuhren Sie die Kabel durch
® Stellen Sie sicher, dass die im Wasserkreis installierten Komponenten beim Betrieb den Wasserdruck aushalten konnen. * Hinweis: - B?S “%‘WEQ%VE{“EP melsstt"lasbctE:Z?g%eG Aaufwe|sen. - zusammenbinden ese Dlinung zur fabeltille diese Offnung zur Kabeltille @
® \Wenden Sie keine Gewalt an den Wasserleitungen an; da die Leitungen beschadigt werden konnten. - Die Maximallast des ventils belragt 5,0 VA. L ' ) ) . _ o U
e Verwenden Sie fiir die Verbindungen des Wassereintritts und -austritts Muttern des Typs Rp 174", und reinigen Sie vor der Installation alle Leitungen mit Leitungswasser. 2. Das 3-Wege-Ventil muss ein federbelastetes elektronisches Ventil sein. Das Ventilkabel muss (3 x min. 1,5 mm?) haben und dem Kurzzeichen 60245 IEC 57 oder hdher oder einem &hnlichen, doppelt isolierten Kabelhalter L @- E
® Leitungsenden sind beim Durchfiihren durch Wénde zu verschlieBen, damit kein Schmutz in die Leitungen gelangt. Wenn ein vorhandener Speicher an dieses Kompaktgerat angeschlossen werden soll, stellen Sie zuerst sicher, dass die Leitungen “,";D’S'K?Pe' Sntsgrecthgln. das CE-Zeichen aufwei f
sauber sind, bevor die Installation der Wasserleitungen durchgefiihrt wird. Inweis: 0 as Bautel mliISS a; o glc en ad“ WS'SS';'H Hei ite qerichet sei .
® Es sind geeignete Dichtungsmittel zu verwenden, die den Driicken und Temperaturen des Systems standhalten. ) E)Ti]esli\jllzg?r:gﬁ:s,otsggs \;1;1:;; bgtl:‘;;t geg V‘Arc USS zur Feizungsselte gerichtet sein.
® Stellen Sie sicher, dass Sie zwei Schraubenschliissel verwenden, um die Verbindung festzuziehen. Die Muttern sind mit einem Drehmomentschlissel anzuziehen: 117,6 Nem. . S " . x . P el
® Falls bei der Installation Metallrohre verwendet werden, die nicht aus Messing bestehen, stellen Sie sicher, dass die Leitungen gut isoliert werden, um galvanische Korrosion zu verhindern. 3. Das Raumthermostatkabel muss (4 Od(?r. 3x min. 0,5 m) haben und dem Kurzzeichen 60245 IEC 57 oder haher oder einem ahnlichen, doppelt |soI|ertzen Mantelkabel entsprechen. A . . . )
Hati - f ’ ! ! = 4. Die Abgabeleistung des Warn peicher-E-Heizstabs darf maximal 3 kW betragen. Das Kabel des Warmwasserspeicher-E-Heizstabs muss (3 x min. 1,5 mm?) haben und dem Kurzzeichen 60245 |EC 57 oder hoher entsprechen. Fihrung der optionalen Kabel und Netzkabel Optionale Kabel mit
® \erwenden Sie keine geknickten oder deformierten Rohre. Bei Verwendung solcher fehlerhafter Rohre kann es zu Fehlfunktionen im Geréat kommen. o : 2 ; -- ] ° 4 >
o Stellen Sie sicher, dass die Leitungen fiir den Wasserkreis isoliert sind (Isolierdicke: 20 mm oder mehr), um eine Kondensation wahrend des Kihlvorgangs und eine Verminderung der Heizkapazitat sowie ein Einfrieren der AuBenleitungen fir den 5. Das Kabel der zusdtzlichen Pumpe muss (2 x min. 1,5 mm?) haben und dem Kirzzeichen 60245 IEG 57 ader hcher entsprechen, (Ansicht ohne interne Verdrahtung) diesam Kabalbinder
We el . € SIC ew, ?SS e ?1. “d gen Tur den YVasserkreis isoliert sind (Isolierdicke: odermenr), um eine Kondensation wahrend des Kuhlvorgangs und eine verminderung der Reizkapazitat sowie el éren der Auienieitungen fur del 6. Das Anschlusskabel der bivalenten Heizquelle bzw. das Auftausignalkabel muss (2 x min. 0,5 mm2) haben und dem Kurzzeichen 60245 IEC 57 oder hoher entsprechen. o Forden Ansch ionalen Pl | zusammenbinden
asserkreis im Winter zu verhinaern. . L . . 7. Als Fernschalter ist ein einpoliger Schalter mit einem Kontaktabstand von min. 3,0 mm zu verwenden. Das Kabel muss (2 x min. 0,5 mm?) haben und ein doppelt isoliertes PVC- oder Gummimantelkabel sein. Ur den Anschiuss der optionalen Plafine s T ) . J
® Nach der Installation ist die Dichtheit der Anschlisse mit einem Testlauf zu tberpriifen. *Hinweis: - Der verwendete Schalter muss das CE-Zeichen aufweisen. 1. Der Anschluss der optionalen Platine erméglicht die Temperaturregelung fiir zwei Heizkreise. Mischventile, Umwalzpumpen und o
® Evakurieren Sie das Ststem im Fall eines Strom- oder Pumpenausfalls (siehe Abbildung unten). & ACHTUNG - Der maximale Betriebsstrom muss weniger als 3 A, betragen. Temperaturfilhler fiir Heizkreis 1 und 2 sind an die entsprechenden Klemmen der optionalen Zusatzplatine anzuschiieBen. EI' 0}
OHE Arschiisse mioht 2u Test arziehon—wail o5 sonsizu 8. Der Speichertemperaturfiihler muss ein HeiBleiter sein. Die folgende Abbildung zeigt die Kennlinie des Fiihlers. Das Kabel sollte (2 x min. 0,3 mm?) haben und ein doppelt isoliertes PVC- oder Gummimantelkabel sein Die Temperaturen in beiden Heizkreisen werden unabhéngig voneinander durch die Bedieneinheit geregel. R !
. . o Und?ch%siziteﬁ im }Lééﬁekreis Ifo:\rﬁenekaﬁi S| (Isolationsfestigkeit min. 30 V). 2. Die Kabel der Pumpen filr Heizkreis 1 und 2 miissen (2 x min. 1,5 mm?) haben und dem Kurzzeichen 60245 IEC 57 oder hther entsprechen. msas °
Wenn d3$ Wasser im SY$tem nicht zirkuliert, 9 . Widerstand des Speichertemperaturfiihlers im Verhaltnis zur Temperatur 3. Das Kabel der Solarstation muss (2 x min. 1,5 mm?) haben und dem Kurzzeichen 60245 IEC 57 oder hoher entsprechen. e - o s
besteht die Gefahr des Einfrierens, was zu w blaufstut 16000 — 4. Das Kabel der Schwimmbadpumpe muss (2 x min. 1,5 mm?) haben und dem Kurzzeichen 60245 IEC 57 oder hoher entsprechen.
a — Beschéadigungen des Systems fiihren kann. P asserablaufstutzen _ ::ggg 5. Eé(;eKraLbnellsggcﬁl:#mlhermostaten fiir Heizkreis 1 und 2 miissen (4 x min. 0,5 mm?) haben und dem Kurzzeichen 60245 IEC 57 oder Fiihrung optionaler Kabel (Ansicht ohne interne Verdrahtung)
% o .
“ g 10000 6. Die Kabel der Mischventile fiir Heizkreis 1 und 2 miissen (3 x min. 1,5 mm?) haben und dem Kurzzeichen 60245 IEC 57 oder hher entsprechen. - "
" ] ! " Ablaufschlauch § 8000 7. Die Kabel der Raumtemperaturfiler fir Heizkreis 1 und 2 missen (2 x min. 0,3 mm) haben und ein doppelt isoliertes PVC- oder | _Klemmenschraube auf der Platine Maximales Anzugsmoment Necm
I . © 6000 Gummimantelkabel sein (Isolationsfestigkeit von mindestens 30 V). M3 50
® Verwenden Sie einen Ablaufschlauch mit einem Innendurchmesser von 15 mm. 3 ) T o . : ) S ; ‘
® Der Schlauch muss mit stetigem Gefalle verlegt werden und zu einer frostfreien Umgebung hin offen bleiben. . ) g 4000 8. Die Kabel der Temperaturfuhler fir den Pufferspeicher, das Schwimmbad und die Solarstation missen (2 x min. 0,3 mme) haben und ein M4 120
® Bei sehr langem Ablaufschlauch ist dieser auf einer Metallunterlage zu verlegen, damit er nicht durchhangt. Abbildung zum Anbringen des | 2000 doppeltsolirtes PVC- oder Gummimantelkabel sein Is estigkeit von rp\ndestenszso V) ’ .-
® Der Ablaufschlauch ist so zu verlegen, dass der Wasseraustritt nicht verstopft werden kann. Ablaufschlauchs am Kompaktgerat O-amo 9. g\e Kabel delrngrllauﬂ_emperatuﬂuhler fiir Heizkreis 1 und 2 miissen (2 x min. 0,3 mm?) haben und ein doppelt isoliertes PVC- oder
® Dieser Schlauch sollte nicht in einen Abwasser- oder Reinigungsanschluss gefiihrt werden, aus dem Ammoniak, schwefelhaltige Gase oder ahnliches aufsteigen kénnten. c ummimantelkabel sein. ) ! , ) - ! )
® Falls erforderlich, kann der Schlauch mit einer Schlauchschelle am Ablaufstutzen befestigt werden. Kennlinie des Speichertemperaturfiihlers 10. Das Kabel fiir das Leistungssteuerungssignal muss (2 x min. 0,3 mm?) haben und ein doppelt isoliertes PVC- oder Gummimantelkabel sein.
- " - - In Frontverkleidung integrierte Montage - - - 1. Vor der Durchflihrung des Testbetriebs mussen folgende Punkte erfiillt sein:-
Installationsort (Monta_ge der Bedieneinheit ) Vorbereitung: Vorgestanzte Ofinungen im Unterteil mit einem Schraubendreher heraus driicken. /N VORSICHT (UBERPRUFEN DES VORDRUCKS DES AUSDEHNUNGSGEFASSES @ ) a) Die Rohrleitungen wurden fachgerecht verlegt. )
o Die Bedieneinheit st in einer Hohe von 1 bis 1,5 m dber dem Boden an einer Position T " offe.nllegenden T ) o . Unterteil an der Wand Vor dem Durchfiihren der nachfolgenden Arbeiten muss unbedingt die Stromversorgung ausgeschaltet [Wassermengengrenze des Systems erh6hen] o b) Die elektrische Verkabelung wurde fachgerecht ausgefuhrt.
zu montieren, an der die durchschnittiche Raumtemperatur gemessen werden kann. Vorbereitung: Vorgestanzte Offnungen im Unterteil mit einem Schraubendreher heraus driicken. @ Oberteil am Unterteil montieren. werden. Bevor Sie sich Zugang zu den Anschliissen verschaffen, miissen zuerst alle Stromkreise Das Kompaktgerét hat ein 6 | fassendes integriertes AusdehnungsgeféaB mit einem c) Das Kompaktgerét wurde mit Wasser gefillt und entliftet.
. N . . . . . . ) montieren. © Kabel durch die Offung in der getrennt werden. Anfangsdruck von 1 bar. : 2. Ein Frostschutzmittel muss dem Wasserkreis hinzugefiigt werden, damit das Wasser nicht einfriert, wenn die Umgebungstemperatur im Freien niedrig ist.
® Die Bedieneinheit ist vertikal an der Wand zu montieren. i) Oberteil am Unterteil montieren. Unterteil an der Wand montieren. © Zuerst die Klauen des Oberteils Mitte des Unterteils fihren. ® Ohne Frostschutzmittelbedingung Empfohlenes Frostschutzmittel:
) ) . ® Zuerst die Klauen des Oberteils und d danach die Kauen des : - e S N
® Folgende Installationsorte sind zu vermeiden: danach die Klauen des Unterteils 5" o austeh m = N Das im 'System enthaltene Wasser Ggsamtvolumen spllte qnter 159 | bgtraggn. ) Propylenglykol: 40% (fiir bis zu -20°C)
1. Am Fenster oder an anderen Orten mit direkter Sonneinstrahlung oder mit Zugluft. ausrichten. rierels austnen (UBERPRUFEN DES WASSERDRUCKS) (0.1 MPa =1 bar) ia”fi ?1'3 Gesarfntgvssser(rgenggt g)roBer als 150 | ist, fugen Sie bitte ein weiteres 3. ON auf Kompaktgerat und FI-Schutzschalter @ einstellen. Informationen zur Verwendung der Fernbedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung des
) N o o : usdehnungsgefaB hinzu (bauseits). W3 -
2. In der Nahe oder Objekien, die eine Ablenkung des Raumluftsiroms verursachen. R o  moidon Der Wasserdruck sollte nicht unter 0,05 MPa fallen (Wasserdruck-Manometer (4) iiberpriifen). Bei Bedarf o Mit Frostgcgutzmittelbedingung (Mono bloc) Luft/Wasser-Warmepumpen-Systems. - ‘
) ) L Kneitzange -~ Sie, dass sich ist Leitungswasser in den Wasserkreis einzufiillen. Falls ein Frostschutzmittel verwendet wird, unterscheidet sich der Ausdehnungskoeffizient 4. Im Normalbetrieb sollte der Messwert des Wasserdruck-Manometers (4) zwischen 0,5 und 3 bar (0,05 und 0,3 MPa) liegen.
3. An Orten, an denen Kondensationsfeuchte auftreten kann, denn die Bedieneinheit g < veriangen, - - ’ 9 5. Nach dem Testbetrieb ist der Magnet-Wasserfiltersatz @3 zu reinigen. Nach dem Reinigen ist er wieder einzusetzen.
ist weder dampf- noch wasserdicht. den Grat mit ciner e € je nach Fabrikat.
4 4 ' g " Fragen Sie den Hersteller des Frostschutzmittels nach dem Ausdehnungskoeffizienten o § 5
4. In der Nahe von Warmequellen. Lasche (2 teln) ( UBERPRUFEN DES SICHERHEITSVENTILS @) ) e bgevor Sie die Wassermengenobergrenze des Systems berechnen. g (WASSERSTROMUNG DES WASSERKREISES UBERPRUFEN )
5. Auf unebenen Flachen. ® Zum Uberpriifen der Funktion des Sicherheitsventils (7 ist der Hebel in die horizontale Stellung zu bringen. Das fiir das System erforderliche Volumen des AusdehnungsgefaBes ist mit folgender Bestétigen Sie, dass die maximale Wasserstromung wéahrend des Betriebs der Hauptpumpe nicht kleiner als 15 I/min ist.
® Zu Fernsehern, Radiogeraten und Computern muss ein Abstand von min. 1 m s ® Wenn kein Gerausch abflieBenden Wassers zu héren ist, wenden Sie sich an Ihren Fachinstallateur. Formel zu berechnen. € XV *Die Wasserstromung kann durch die Service-Einstellungen kontrolliert werden (Maximale Geschwindigkeit der Pumpe)
eingehalten werden. (Ursache von unscharfem Bild oder Gerdusch) Wand fir ® Nach der Uberpriifung ist der Hebel wieder nach unten zu driicken. V= + [Heizbetrieb bei niedriger Wassertemperatur und niedriger Wasserstrémung kann wéahrend des Abtauprozesses ,H75" auslésen]
Montage der ® Falls weiterhin Wasser aus dem Gerét austritt, schalten Sie das System aus und wenden Sie sich 1. 28+% m m o
(Verdrahtung der Bediensinheit @) Hortage der MO el Ve " w8aP S ( ZURUGKSETZEN DES UBERLASTSCHUTZES @ ) < Den Tastr i e
Kompakigerét Vo ' W orderclé: oS Gtsslvo umedn <Susctie nunE;sge aB-Volumen L> Der Uberlastschutz @0 schiitzt vor einer Uberhitzung des Wassers. Wenn der Uberlastschutz 40 bei iberhohter Uberlastschutz @©
_ Jompaxigerat Schraube Lasche @ Sielen) 0 - Wasser-iesamivolumen des Systems <L> ) Wassertemperatur auslost, ist wie folgt vorzugehen, um ihn zuriickzusetzen. zurlickzusetzen.
| | Lasche (2 Stellen) auseits) A € :Ausdehnungskoeffizient 5> 60°C = (Hangt vom verwendeten Frostschutzmittel ab) 1. Abdeck des Uberlastschut bneh
© o Schraube i A - . eckung des Uberlastschutzes abnehmen. )
1 1 Bedieneinheit P, : Fulldruck des AusdehnungsgefaBes = (100) kPa . : . - s . N
X ® X (bauseits) P, - Maximaldruck des Systems 300 kPa 2. Den Taster in de[Mme mit einem Stift vorsichtig driicken, um den Uberlastschutz G0) zuriickzusetzen.
: & : P 1 B E FU L L E N M IT WASS E R - () Bestétigen Sie bitte an der jeweiligen Stelle 3. Abdeckung des Uberlastschutzes wieder anbringen.
| [ T P2 9 Verdrahtung der Klemmenleiste der - Das Gasvolumen des AusdehnungsgeféBes vom versiegelten Typ wird durch <V> présentiert.
\ | Verdrahtung der Bedieneinheit ) Bedieneinheit O Es wird empfohlen, bei der Berechnung des erforderlichen Gasvolumens einen Spielraum v
\ | Bedieneinheit (bauseits) Kabelhalter anschlieBen. : | oberteil Entfernen Sie die : i . ) von 10 % zu beriicksichtigen
[, _ _ 1 ® Keine Polaritat 2 \é:rdq;z:":?mg';’:;schrenen : o (Rickssite) Bescichtung. Ungefghr 6 mm ® Bevor die folgenden Schritte ausgefiihrt werden, muss sichergestellt werden, dass alle Rohre ° gen. . . . . )
Klemmen fiir die Verdrahtung der Bedieneinheit . Ka.',g enlﬂang 'der Nut im Iesnaus'e (Rickseite) ordnungsgeméf verlegt wurden. [Anpassung des Anfangsdrucks im AusdehnungsgefaB bei Uberschreitung der maximal
fahren. Sicherstelen, dass die 1. Nehmen Sie die Abdeckung @ heraus, nachdem Sie die zwei Befestigungsschrauben geldst zuléssigen Hohendifferenz im Wasserkeislauf] . ) WARTU N G
o ) ) - Anschilsse der Verdrahtung in haben, um an das Sicherheitsventil @) und den Schnellentliifter 4 zu gelangen. Wenn die Hohendifferenz zwischen dem Kompaktgerat und dem hochsten Punkt
® Das Kabel der Bedieneinheit sollte (2 x min. 0,3 mm2) und ein doppelt isoliertes PVC- oder die richtige Richtung zeigen. im System-Wasserkreislauf (H) mehr als 7 m betragt, muss der Anfangsdruck im ) ) N " o " ) . 3 ) o " N
Gummimantelkabel sein. Die Gesamtkabellange darf max. 50 m betragen. AusdehnungsgefaB (Pg) geméB der folgenden Formel angepasst werden. ® Um eine optimale Leistung des Gerats zu gewahrleisten, missen durch einen autorisierten Fachinstallateur in regelmaBigen Abstanden Inspektionen
) . - ) " . ) - _ _ * des Gerats, der Funktion des FI-Schutzschalters, der Verdrahtung und der Verrohrung durchgefiihrt werden. Diese Wartungsarbeiten sollten durch einen
® Beider Verbindung von Kabeln ist darauf zu achten, diese nicht mit anderen Klemmen zu Klemmenleiste der Bedieneinheit A VORSICHT Abdeckung @ Pg= (H"10+30) kPa autorisierten Kundendienst durchgefiihrt werden.
: : Entfenen Sie die Beschichtung. Ungefahr 6 mm -
verbinden (z. B. Verdrahtungsklemme der Stromquelle). Fehifunktion kann vorkommen. - %ﬁ’ﬁ‘:g“e) Dieser Abschnitt richtet sich ausschlieBlich an autorisierte und qualifizierte Elektriker. ( FI-SCHUTZSCHALTER PRUFEN @ ) (W M W il ®)
® \erdrahtung der Bedieneinheit nicht mit den Kabeln fiir die Spannungsversorgung zu (FE{J"C‘ES’::L) Arbeiten hinter der mit Schrauben gehaltenen vorderen Gerateverkleidung @® Schrauben Stellen Sie sicher, dass das FI-Schutzschalter @ auf ,ON* gestelltist, bevor das Fi- artung des Magnet-Wasserfilter-Sets
glne_m Blfm:lel zkusammenfassen oder in einem gemeinsamen Metallkabelkanal verlegen. E‘ngtr{‘eergfg‘g:‘e g:s s:::f;‘ggﬁﬁ:; 160 :Jnuliiegfgmte:/v gfdreﬁufsmht eines qualifizierten Monteurs oder Wartungstechnikers Schutzschalter ) gepriift wird. - 1. Entfernen Sie die Abdeckung @, indem Sie die Befestigungsschrauben losen, um an den Magnet-Wasserfiltersatz @) zu gelangen.
etriebsfehler kann auftreten. Verdrahtung in e richtige Richtung zeigen. 9 : Schalten Sie die Stromversorgung des Kompaktgerats ein. ) ) 2. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
Es kann nur getestet werden, wenn die Stromversorgung zum Kompaktgerat eingeschaltet ist. 3. SchiieBen Sie die beiden Absperrventile des Magnet-Wasserfilter-Sets @.
A VORSICHT 4. Nehmen Sie den Clip ab, und ziehen Sie dann vorsichtig das Sieb heraus. Dabei kann eine geringe Menge Wasser austreten.
2. Drehen Sie die Ventilkappe des Schnellentlifters @ eine volle Umdrehung gegen den Seien Sie vorsichtig und berdhren Sie keine anderen Teile als die Testtaste FI-Schutzschalter, 5. Relnlgen.Sle daslS|eb 'mlt wgrmem Wasser, um aIIe.Verunrelrmguvngen zu tlentferngn. VenNe.nde? Sie bei Bedarf eine weiche Brste.
Uhrzeigersinn, um ihn zu &ffnen. sobald dem Kompaktgerat Strom zugefiihrt wird. Sonst besteht die Gefahr von Stromschlagen. 6. Setzen Sie das Sieb wieder in den Magnet-Wasserfiltersatz @ ein, und bringen Sie den Clip wieder an.
— Ventilkappe (eine  Driicken Sie die ,TEST*Taste am Fl-Schutzschalter ). Bei ordnungsgeméBer Funktion ; (S)::z:?eﬁIgi:lZiZeg:?;m/;\/l;?g:rrg;n?\g“:ndes Magnet-Wasserfilter-Sets 9
" n~—— Umdrehung 16st der Schalter aus, und der Hebel geht in die Stellung ,0“ . : p
(Installation des Netzwerk-Adapters [6] und (7] (Optionale) ) 2. Fihren Sie einen Flachkopfschraubendreher in die Offnung an der Oberseite 5. Befestigen Sie das CN-CNT-Kabel mit der lieferten Kabelkl =l %igrzegigdfginn ® Kontaktieren Sie einen autorisierten Handler, falls der FI-Schutzschalter (2) eine Stérung aufweist. 9. Bringen Sie nach der Reinigung die Abdeckung @ wieder an, indem Sie die Befestigungsschrauben ordnungsgemas festziehen.
— — ~ des Adapters ein, und nehmen Sie die Abdeckung ab. SchlieBen Sie das andere an der Wand. drehen) ® Schalten Sie die Stromversorgung des Kompaktgerats aus.
1. Offnen Sie die vordere Gerateverkleidung (1 und die obere Gerateverkleidung (6), Ende des CN-CNT-Kabelsteckverbinders an den Steckverbinder im Adapter an. Ziehen Sie das Kabel wie im Diagramm gezeigt herum, damit keine &uBeren ® Falls der FI-Schutzschalter (2) normal funktioniert, setzen Sie den Hebel nach dem / } VORSICHT
und schlieBen Sie dann das Netzwerkadapterkabel [7]an den CN-CNT-Steckverbinder Krafte auf den Steckverbinder im Adapter einwirken kénnen. Test wieder auf ,ON“.
an der Platine an. . it fluori ) Verwenden Sie kein anderes als das angegebene Kéltemittel (R32) zum Auffiillen oder Austausch. Andernfalls kann das
® Ziehen Sie das Kabel aus dem Kompaktgerat, damit es nicht geknickt wird. Schnellentlifter (2 Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase. Produkt beschadigt werden, platzen oder gar Verletzungen usw. verursachen. Bei Arbeiten an der Kaltemittelverrohrung
e Wenn eine optionale Platine im Kompaktgerét installiert wurde, schiieBen Sie H E— Kaltemitteltyp : R32 (GWP=675) sowie beim Befiillen wahrend der Installation oder bei Servicearbeiten sind Werkzeuge fiir R32 zu verwenden.
den CN-CNT-Steckverbinder an die optionale Platine [4] an. 000 3. Stellen Sie den Hebel des Sicherheitsventils @) nach oben. Menge : 1,30 kg (0,878 Tonnen CO--Aquivalent)
Netzwerk-Adapterkabel !
HT ®° ° s- ® etzwerl ‘ lapterkabel Kabelhalter Sicherheitsventil () Sicherheitsventil @) - J
J = ; 3. Bringen Sie an der Wand neben dem z
F° 3 H Kompaktgerét den Adapter an, indem Sie die Hebel 7 0% oder 4 A
° ° |\ hintere Abdeckung mit Schrauben befestigen. 3 CHECKLISTE
= = ] Schrauben é Nach unten dreh . . :l " . . - i
Nach unten drehen ach unten drehen 1 Waurde das Verbindungskabel richtig an der Stimmt die Netzspannung mit der Nennspannung tberein?
] H Sicherheitsventil @) Sicherheitsventil @) Klemmenleiste angeklemmt? [ Treten ungewdhnliche Gerausche auf?
T | 4. Ziehen Sie das CN-CNT-Kabel durch die o . o , o [L_] Istdas Verbindungskabel ordentich befestigt? [ Verlauft der Heizbetrieb normal?
L 0 - Offnung an der Unterseite des Adapters, 4. Befiillen Sie das Kompaktgerat Gber den Wassereintrittsstutzen mit Wasser (mit einem :l Wurde die Anl d 4B det?
o . 0 I und bringen Sie die vordere Abdeckung Druck gréBer 1 bar). BSendenASie das Befilllen, sobald Wasser aus dem Ablaufschlauch urde die Anlage ordnungsgemal geerdet [ Arbeitet die Thermostatschaltung normal?
o o H wieder an der hinteren Abdeckung an. ( Geh . . des Sicherheitsventils (1) austritt. [ Liegt der Wasserdruck iiber 0,5 bar (0,05 MPa)?
f ehéuseheizun Optionale ) o ' A ) g \ \ ? Lo . ' 5
fpreensl sy 95/ (Op ) 5. Schalten Sie den Netzanschluss EIN, und stellen Sie sicher, dass die Umwalzpumpe ® lauft. [ Arbsitet das Sicherhitsventil @ o [ Funktioniert die Anzeige der Bedientafel normal? DEUTSCH
s a= at in ei i ird, i rbeitet das Sicherheitsventil @) normal? I . .
Netzwerk- 1 CN-CNT-Kabel ¢ Wenn das AuBengerat in einer sehr kalten Region aufgestellt wird, ist 6. Esistdarauf zu achten, dass an den Leitungsverbindungen keine Undichtigkeiten auftreten. i [ Tiitt wahrend des Testbetriebs am Kompakigerét ein
Adapterkabel _ (Achten Sie darauf, nachdriicklich der Einbau einer optionalen Gehauseheizung (5] zu empfehlen. . e o ) T ) ) . I:l Arbeitet die FI-Schutzschalt ? Wasseraustritt auf?
Ohne optionale Platine Mit optionaler Platine @ & das Kﬁbel nich)t :Ent?][lnrechen)dg I(rj\forr:natione.n finden Sie in der Anleitung zur Installation des 7. Bringen Sie die Abdeckung @ wieder an, indem Sie die zwei Befestigungsschrauben festziehen. L rbeitet die FI-Schutzschalter normal? ? ) ACXF60'38370'AA
einzuklemmen wahlweisen) Bodenheizers [5].
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