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OCHSNER

WARMEPUMPEN

Technische Daten der Warmepumpe:

Hersteller:

OCHSNER

Modell:

TERRA 14 HPLA

Angaben zur Energieeffizienzklasse und der Nennleistung

durchschnitt/niedrig

durchschnitt/mittel

Energieeffizienzklasse Raumheizung: At+++ A++
Warmenennleistung: 13 kW 12 kW
Energieeffizienz Raumheizung: 203,0 % 142,0 %
Jahrlicher Endenergieverbrauch Raumheizung: 5186 kWh 6603 kWh
Schallleistungspegel in Innenraumen: 49 dB(A)

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung:

Sowohl die Auslegung als auch der Anschluss, Aufbau und die Beflllung der Anlage wurde nach giltigen Normen, Vorschriften und Verord-
nungen durch eine dazu ermachtigte Fachfirma oder Fachhandwerk vorgenommen. Besteht die Anlagen aus mehreren Gerateteilen sind diese
mit OCHSNER Originalzubehor aus dem Lieferumfang von OCHSNER zu verbinden und zu errichten. Anlagenteile sind auf kiirzestem und
direktem Wege miteinander zu verbinden und uberschreiten den Verbindungsabstand von 5m nicht. Unter Einhaltung der Bedienungs- und In-
stallationsanleitung wird die Anlage im Rahmen seines bestimmungsgemaRen Gebrauch fir eine privat genutzte Gebaudeheizung verwendet.
Die Inbetriebnahme hat ausschlieBlich durch den OCHSNER Werkskundendienst stattzufinden. Wartungen und Inspektionen nach Hersteller-
angaben sind mindestens alle 12 Monate durchzuflihren, sofern nicht Gesetze und Verordnungen zu einem haufigeren Intervall auffordern.

Zuséatzliche Angaben: niedrig mittel
Warmenennleistung kalteres Klima: 16 kW 15 kW
Warmenennleistung warmeres Klima: 13 kW 12 kW
Energieeffizienz Raumheizung kalteres Klima: 208,0 % 147,0 %
Energieeffizienz Raumheizung warmeres Klima 202,0 % 141,0 %
Jahrl. Energieverbrauch Raumheizung kalteres Klima: 7507 kWh 9647 kWh
Jahrl. Energieverbrauch Raumheizung warmeres Klima: 3361 kWh 4287 kWh
Schallleistungspegel im AuRenbereich:

Technische Daten des Temperaturreglers:

Hersteller: OCHSNER

Modell: OTE-Regler

Klasse des Reglers mit Raumfernbedienung: VIl -

Beitrag des Reglers zur Raumheizungs-Energieeffizienz mit Raumfernbedienung: 3,5 %

Klasse des Reglers ohne Raumfernbedienung: 1] -

Beitrag des Reglers zur Raumheizungs-Energieeffizienz ohne Raumfernbedienung: 1,5 %




OCHSNER

WARMEPUMPEN

Model:

TERRA 14 HPLA

Sole/Wasser-Warmepumpe (monovalentes Heizsystem)

Niedertemperatur-Warmepumpe: nein

Mit Zusatzheizgerat: nein

Kombiheizgerat mit Warmepumpe: nein

Temperaturanwendung: niedrig

Klimaverhaltnisse: kalter

Angabe Symbol | Wert Angabe Symbol | Wert
Warmenennleistung (*) Prated 16 kW Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Ns 208,0 %

Energieeffizienz

Angegebene Leistung fur Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und

Aufenlufttemperatur T;

Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl fir Teillast bei Raumluft-
temperatur 20 °C und AuRenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C Pdh 13,40 kW Tj=-7°C COPd 5,35
Tj=+2°C Pdh 13,50 kW Tj=+2°C COPd 5,59
Tj=+7°C Pdh 13,60 kW Tj=+7°C COPd 5,78
Tj=+12°C Pdh 13,60 kW Tj=+12°C COPd 5,82
Tj= Bivalenztemperatur Pdh 13,40 kW Tj= Bivalenztemperatur COPd 5,25
T = Betriebstemperaturgrenz- Pdh 13,20 kW T = Betriebstemperaturgrenz- COPd 4,84
wert wert
Far Luft-Wasser-Warmepumpen: Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Pdh - COPd -

Tj=-15°C (wenn TOL< -20 °C) Tj=-15°C (wenn TOL<-20 °C)

Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Bivalenztemperatur Toiv -15°C TOL -22°C

Betriebsgrenzwert-Temperatur
Leistungsaufnahme ,Kompressor aus” ow ﬁrgnzwert der Betriebstemperatur des WTOL 65 °C

eizwassers
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand Zusatzheizgerat
Aus-Zustand PoFr 0,000 kW Warmenennleistung (*) Psup 3,2 kW
Thermostat-aus-Zustand Pto 0,084 kW
Bereitschaftszustand Pss 0,009 kW Art der Energiezufuhr elektrisch
Betr.i.ebszus_tand mit Kurbel- Pck 0,000 kW
gehauseheizung
Sonstige Elemente
Leistungssteuerung fest Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Schallleistungs- innen 49 dB(A) Nenn-Luftdurchsatz, auften
Lwa
pegel
aulten -dB Flr Wasser/Sole-Wasser-Warme-
pumpen:
- 3,3 m%h

Jahrlicher Energieverbrauch QHe 7507 kWh

Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz
Kombiheitzgerat mit Warmepumpe:
Angegebenes Lastprofil B Z\i/ear:?wasserbereitungs-Energieeffi- Nwh 86.0 %
Taglicher Stromverbrauch Qelec Taglicher Brennstoffverbrauch Qfuel -

Kontakt

OCHSNER Warmepumpen GmbH, Ochsner-Stralte 1, A-3350 Haag

(*) FUr Heizgerate und Kombiheizgerate mit Warmepumpe ist die Warmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pde-
signh und die Warmenennleistung eines Zusatzheizgerates Psup gleich der zusatzlichen Heizleistung sup(T;).




OCHSNER

WARMEPUMPEN

Model:

TERRA 14 HPLA

Sole/Wasser-Warmepumpe (monovalentes Heizsystem)

Niedertemperatur-Warmepumpe: nein

Mit Zusatzheizgerat: nein

Kombiheizgerat mit Warmepumpe: nein

Temperaturanwendung: mittel

Klimaverhaltnisse: kalter

Angabe Symbol | Wert Angabe Symbol | Wert
Warmenennleistung (*) Prated 15 kW Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Ns 147,0 %

Energieeffizienz

Angegebene Leistung fur Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und

Aufenlufttemperatur T;

Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl fir Teillast bei Raumluft-
temperatur 20 °C und AuRenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C Pdh 12,50 kW Tj=-7°C COPd 3,68
Tj=+2°C Pdh 12,80 kW Tj=+2°C COPd 4,08
Tj=+7°C Pdh 13,00 kW Tj=+7°C COPd 4,44
Tj=+12°C Pdh 13,20 kW Tj=+12°C COPd 4,75
Tj= Bivalenztemperatur Pdh 12,40 kW Tj= Bivalenztemperatur COPd 3,46
T = Betriebstemperaturgrenz- Pdh 12,00 kW T = Betriebstemperaturgrenz- COPd 3.05
wert wert
Far Luft-Wasser-Warmepumpen: Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Pdh - COPd -

Tj=-15°C (wenn TOL< -20 °C) Tj=-15°C (wenn TOL<-20 °C)

Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Bivalenztemperatur Toiv -15°C TOL -22°C

Betriebsgrenzwert-Temperatur
Leistungsaufnahme ,Kompressor aus” ow ﬁrgnzwert der Betriebstemperatur des WTOL 65 °C

eizwassers
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand Zusatzheizgerat
Aus-Zustand PoFr 0,000 kW Warmenennleistung (*) Psup 3,2 kW
Thermostat-aus-Zustand Pto 0,084 kW
Bereitschaftszustand Pss 0,009 kW Art der Energiezufuhr elektrisch
Betr.i.ebszus_tand mit Kurbel- Pck 0,000 kW
gehauseheizung
Sonstige Elemente
Leistungssteuerung fest Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Schallleistungs- innen 49 dB(A) Nenn-Luftdurchsatz, auften
Lwa
pegel
aulten -dB Flr Wasser/Sole-Wasser-Warme-
pumpen:
- 3,3 m%h

Jahrlicher Energieverbrauch QHe 9647 kWh

Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz
Kombiheitzgerat mit Warmepumpe:
Angegebenes Lastprofil B Z\i/ear:?wasserbereitungs-Energieeffi- Nwh 86.0 %
Taglicher Stromverbrauch Qelec Taglicher Brennstoffverbrauch Qfuel -

Kontakt

OCHSNER Warmepumpen GmbH, Ochsner-Stralte 1, A-3350 Haag

(*) FUr Heizgerate und Kombiheizgerate mit Warmepumpe ist die Warmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pde-
signh und die Warmenennleistung eines Zusatzheizgerates Psup gleich der zusatzlichen Heizleistung sup(T;).




OCHSNER

WARMEPUMPEN

Model:

TERRA 14 HPLA

Sole/Wasser-Warmepumpe (monovalentes Heizsystem)

Niedertemperatur-Warmepumpe: nein
Mit Zusatzheizgerat: nein
Kombiheizgerat mit Warmepumpe: nein
Temperaturanwendung: niedrig

Klimaverhaltnisse:

durchschnittlich

Angabe

Symbol

Wert

Angabe

Symbol

Wert

Warmenennleistung (*)

Prated

13 kW

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz

Ns

203,0 %

Angegebene Leistung fur Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und

Aufenlufttemperatur T;

Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl fir Teillast bei Raumluft-
temperatur 20 °C und AuRenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C Pdh 13,20 kW Tj=-7°C COPd 4,89
Tj=+2°C Pdh 13,40 kW Tj=+2°C COPd 5,20
Tj=+7°C Pdh 13,50 kW Tj=+7°C COPd 5,50
Tj=+12°C Pdh 13,60 kW Tj=+12°C COPd 5,84
Tj= Bivalenztemperatur Pdh 13,20 kW Tj= Bivalenztemperatur COPd 4,84
T = Betriebstemperaturgrenz- Pdh 13,20 kW T = Betriebstemperaturgrenz- COPd 4,84
wert wert
Far Luft-Wasser-Warmepumpen: Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Pdh - COPd -

Tj=-15°C (wenn TOL< -20 °C) Tj=-15°C (wenn TOL<-20 °C)

Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Bivalenztemperatur Toiv -10 °C TOL -10 °C

Betriebsgrenzwert-Temperatur
Leistungsaufnahme ,Kompressor aus” ow ﬁrgnzwert der Betriebstemperatur des WTOL 65 °C

eizwassers
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand Zusatzheizgerat
Aus-Zustand PoFr 0,000 kW Warmenennleistung (*) Psup 0,0 kW
Thermostat-aus-Zustand Pto 0,084 kW
Bereitschaftszustand Pss 0,009 kW Art der Energiezufuhr elektrisch
Betr.i.ebszus_tand mit Kurbel- Pck 0,000 kW
gehauseheizung
Sonstige Elemente
Leistungssteuerung fest Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Schallleistungs- innen 49 dB(A) Nenn-Luftdurchsatz, auften
Lwa
pegel
aulten -dB Flr Wasser/Sole-Wasser-Warme-
pumpen:
- 3,3 m%h

Jahrlicher Energieverbrauch QHe 5186 kWh

Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz
Kombiheitzgerat mit Warmepumpe:
Angegebenes Lastprofil B Z\i/ear:?wasserbereitungs-Energieeffi- Nwh 86.0 %
Taglicher Stromverbrauch Qelec Taglicher Brennstoffverbrauch Qfuel -

Kontakt

OCHSNER Warmepumpen GmbH, Ochsner-Stralte 1, A-3350 Haag

(*) FUr Heizgerate und Kombiheizgerate mit Warmepumpe ist die Warmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pde-
signh und die Warmenennleistung eines Zusatzheizgerates Psup gleich der zusatzlichen Heizleistung sup(T;).




OCHSNER

WARMEPUMPEN

Model:

TERRA 14 HPLA

Sole/Wasser-Warmepumpe (monovalentes Heizsystem)

Niedertemperatur-Warmepumpe: nein
Mit Zusatzheizgerat: nein
Kombiheizgerat mit Warmepumpe: nein
Temperaturanwendung: mittel

Klimaverhaltnisse:

durchschnittlich

Angabe

Symbol

Wert

Angabe

Symbol

Wert

Warmenennleistung (*)

Prated

12 kW

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz

Ns

142,0 %

Angegebene Leistung fur Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und

Aufenlufttemperatur T;

Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl fir Teillast bei Raumluft-
temperatur 20 °C und AuRenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C Pdh 12,10 kW Tj=-7°C COPd 3,18
Tj=+2°C Pdh 12,50 kW Tj=+2°C COPd 3,69
Tj=+7°C Pdh 12,80 kW Tj=+7°C COPd 4,08
Tj=+12°C Pdh 13,10 kW Tj=+12°C COPd 4,54
Tj= Bivalenztemperatur Pdh 12,00 kW Tj= Bivalenztemperatur COPd 3,05
T = Betriebstemperaturgrenz- Pdh 12,00 kW T = Betriebstemperaturgrenz- COPd 3.05
wert wert
Far Luft-Wasser-Warmepumpen: Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Pdh - COPd -

Tj=-15°C (wenn TOL< -20 °C) Tj=-15°C (wenn TOL<-20 °C)

Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Bivalenztemperatur Toiv -10 °C TOL -10 °C

Betriebsgrenzwert-Temperatur
Leistungsaufnahme ,Kompressor aus” ow ﬁrgnzwert der Betriebstemperatur des WTOL 65 °C

eizwassers
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand Zusatzheizgerat
Aus-Zustand PoFr 0,000 kW Warmenennleistung (*) Psup 0,0 kW
Thermostat-aus-Zustand Pto 0,084 kW
Bereitschaftszustand Pss 0,009 kW Art der Energiezufuhr elektrisch
Betr.i.ebszus_tand mit Kurbel- Pck 0,000 kW
gehauseheizung
Sonstige Elemente
Leistungssteuerung fest Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Schallleistungs- innen 49 dB(A) Nenn-Luftdurchsatz, auften
Lwa
pegel
aulten -dB Flr Wasser/Sole-Wasser-Warme-
pumpen:
- 3,3 m%h

Jahrlicher Energieverbrauch QHe 6603 kWh

Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz
Kombiheitzgerat mit Warmepumpe:
Angegebenes Lastprofil B Z\i/ear:?wasserbereitungs-Energieeffi- Nwh 86.0 %
Taglicher Stromverbrauch Qelec Taglicher Brennstoffverbrauch Qfuel -

Kontakt

OCHSNER Warmepumpen GmbH, Ochsner-Stralte 1, A-3350 Haag

(*) FUr Heizgerate und Kombiheizgerate mit Warmepumpe ist die Warmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pde-
signh und die Warmenennleistung eines Zusatzheizgerates Psup gleich der zusatzlichen Heizleistung sup(T;).




OCHSNER

WARMEPUMPEN

Model:

TERRA 14 HPLA

Sole/Wasser-Warmepumpe (monovalentes Heizsystem)

Niedertemperatur-Warmepumpe: nein

Mit Zusatzheizgerat: nein

Kombiheizgerat mit Warmepumpe: nein

Temperaturanwendung: niedrig

Klimaverhaltnisse: warmer

Angabe Symbol | Wert Angabe Symbol | Wert
Warmenennleistung (*) Prated 13 kW Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Ns 202,0 %

Energieeffizienz

Angegebene Leistung fur Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und

Aufenlufttemperatur T;

Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl fir Teillast bei Raumluft-
temperatur 20 °C und AuRenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C Pdh - Tj=-7°C COPd -
Tj=+2°C Pdh 13,20 kW Tj=+2°C COPd 4,82
Tj=+7°C Pdh 13,30 kW Tj=+7°C COPd 5,13
Tj=+12°C Pdh 13,50 kW Tj=+12°C COPd 5,61
Tj= Bivalenztemperatur Pdh 13,20 kW Tj= Bivalenztemperatur COPd 4,84
T = Betriebstemperaturgrenz- Pdh 13,20 kW T = Betriebstemperaturgrenz- COPd 4,84
wert wert
Far Luft-Wasser-Warmepumpen: Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Pdh - COPd -

Tj=-15°C (wenn TOL< -20 °C) Tj=-15°C (wenn TOL<-20 °C)

Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Bivalenztemperatur Toiv 2°C TOL 2°C

Betriebsgrenzwert-Temperatur
Leistungsaufnahme ,Kompressor aus” ow ﬁrgnzwert der Betriebstemperatur des WTOL 65 °C

eizwassers
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand Zusatzheizgerat
Aus-Zustand PoFr 0,000 kW Warmenennleistung (*) Psup 0,0 kW
Thermostat-aus-Zustand Pto 0,084 kW
Bereitschaftszustand Pss 0,009 kW Art der Energiezufuhr elektrisch
Betr.i.ebszus_tand mit Kurbel- Pck 0,000 kW
gehauseheizung
Sonstige Elemente
Leistungssteuerung fest Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Schallleistungs- innen 49 dB(A) Nenn-Luftdurchsatz, auften
Lwa
pegel
aulten -dB Flr Wasser/Sole-Wasser-Warme-
pumpen:
- 3,3 m%h

Jahrlicher Energieverbrauch QHe 3361 kWh

Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz
Kombiheitzgerat mit Warmepumpe:
Angegebenes Lastprofil B Z\i/ear:?wasserbereitungs-Energieeffi- Nwh 86.0 %
Taglicher Stromverbrauch Qelec Taglicher Brennstoffverbrauch Qfuel -

Kontakt

OCHSNER Warmepumpen GmbH, Ochsner-Stralte 1, A-3350 Haag

(*) FUr Heizgerate und Kombiheizgerate mit Warmepumpe ist die Warmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pde-
signh und die Warmenennleistung eines Zusatzheizgerates Psup gleich der zusatzlichen Heizleistung sup(T;).




OCHSNER

WARMEPUMPEN

Model:

TERRA 14 HPLA

Sole/Wasser-Warmepumpe (monovalentes Heizsystem)

Niedertemperatur-Warmepumpe: nein

Mit Zusatzheizgerat: nein

Kombiheizgerat mit Warmepumpe: nein

Temperaturanwendung: mittel

Klimaverhaltnisse: warmer

Angabe Symbol | Wert Angabe Symbol | Wert
Warmenennleistung (*) Prated | 12 kW Jahreszeitbedingte Raumheizungs- | 141,0 %

Energieeffizienz

Angegebene Leistung fur Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und

Aufenlufttemperatur T;

Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl fir Teillast bei Raumluft-
temperatur 20 °C und AuRenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C Pdh - Tj=-7°C COPd -
Tj=+2°C Pdh 12,00 kW Tj=+2°C COPd 3,05
Tj=+7°C Pdh 12,40 kW Tj=+7°C COPd 3,45
Tj=+12°C Pdh 12,90 kW Tj=+12°C COPd 4,23
Tj= Bivalenztemperatur Pdh 12,00 kW Tj= Bivalenztemperatur COPd 3,05
T = Betriebstemperaturgrenz- Pdh 12,00 kW T = Betriebstemperaturgrenz- COPd 3.05
wert wert
Far Luft-Wasser-Warmepumpen: Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Pdh - COPd -

Tj=-15°C (wenn TOL< -20 °C) Tj=-15°C (wenn TOL<-20 °C)

Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Bivalenztemperatur Toiv 2°C TOL 2°C

Betriebsgrenzwert-Temperatur
Leistungsaufnahme ,Kompressor aus” ow ﬁrgnzwert der Betriebstemperatur des WTOL 65 °C

eizwassers
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand Zusatzheizgerat
Aus-Zustand PoFr 0,000 kW Warmenennleistung (*) Psup 0,0 kW
Thermostat-aus-Zustand Pto 0,084 kW
Bereitschaftszustand Pss 0,009 kW Art der Energiezufuhr elektrisch
Betr.i.ebszus_tand mit Kurbel- Pck 0,000 kW
gehauseheizung
Sonstige Elemente
Leistungssteuerung fest Fir Luft-Wasser-Warmepumpen:
Schallleistungs- innen 49 dB(A) Nenn-Luftdurchsatz, auften
Lwa
pegel
aulten -dB Flr Wasser/Sole-Wasser-Warme-
pumpen:
- 3,3 m%h

Jahrlicher Energieverbrauch QHe 4287 kWh

Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz
Kombiheitzgerat mit Warmepumpe:
Angegebenes Lastprofil B Z\i/ear:?wasserbereitungs-Energieeffi- Nwh 86.0 %
Taglicher Stromverbrauch Qelec Taglicher Brennstoffverbrauch Qfuel -

Kontakt

OCHSNER Warmepumpen GmbH, Ochsner-Stralte 1, A-3350 Haag

(*) FUr Heizgerate und Kombiheizgerate mit Warmepumpe ist die Warmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pde-
signh und die Warmenennleistung eines Zusatzheizgerates Psup gleich der zusatzlichen Heizleistung sup(T;).
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